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Cine este HWM?

Suntem producători experimentați și respectați de echipamente de monitorizare și 

telemetrie pentru rețele de apă, apă uzată și gaze, împreună cu AMR de telemetrie și 

produse de optimizare a instalațiilor. 

Deservind industria de apă curată timp de aproape 40 de ani, am combinat tehnologia 
avansată  de comunicații celulare cu hardware robust,  conceput special  pentru a oferi o 
mare varietate de soluții  robuste și eficiente de monitorizare a rețelei  .

Suntem dedicați atingerii scopului nostru de a ajuta clienții să economisească resursele 
naturale și să reducă emisiile de CO₂. 

De ce se monitorizează rețeaua de apă potabilă ?

Cererea de apă potabilă curată crește rapid, în timp ce rețelele de apă sunt provocate de 
factori de mediu ca schimbările climatice sau creșterea poluării. 

Detectarea pierderilor este o metodă dovedită de protecție. 

Dacă pierderile nu sunt detectate rapid, atunci cantități imense de apă pot  fi risipite. 
Semnificant, se estimează că 90% din pierderi nu sunt niciodată vizibile la nivelul solului, 
făcându-le mult mai greu de identificat. Monitorizarea rețelei poate fi, de asemenea, utilizată 
pentru prevenirea pierderilor. Eficiența managementului presiunii poate reduce riscurile într-o 
rețea, reducând presiunea și prevenind exploziile. In sediul nostru central din Sudul Țării Galilor, care încorporează o 

fermă veche de 400 de ani, monument istoric de gradul II, 
proiectăm, testăm și fabricăm toate soluțiile noastre de 
monitorizare a rețelelor de apă.

Ne lăudăm cu o unitate de producție inovatoare și cu o echipă de 
producție dedicată, permițându-ne să  livrăm rapid clienților 
produsele noastre de vârf în industrie. 

Sediul nostru  central unic găzduiește și echipamentele noastre 
avansate  de testare  și dezvoltare. Aceasta  include noua noastră 
platformă de testare  complexă și site -ul nostru extern de pierderi 
renumit în industrie. 

Sistemul de testare, care a fost dezvoltat pentru a satisface 
propriile specificații, este  construit  în trei părți și permite 
replicarea unei varietăți mari de condiții de curgere in rețea. Echipa 
noastră  de ingineri și specialiști tehnici utilizează platforma de 
testare pentru a sprijini dezvoltarea de noi tehnologii și pentru a 
testa upgrade-urile produselor actuale. 

Site-ul nostru de pierderi este   o rețea subterană  de țevi și 
supape concepute pentru a simula   curgerile și a genera zgomot 
de pierdere autentic. În  timp ce echipele noastre  tehnice folosesc 
site-ul de pierderi pentru dezvoltarea produsului, este de  
asemenea, o facilitate excelentă pentru a ajuta la instruirea 
clienților în detectarea zgomotului pierderilor.

Cum monitorizăm Rețeaua de apă potabilă?
Am dezvoltat o gamă inovatoare de produse de monitorizare a rețelei de apă potabila care se 
încadrează în următoarele categorii: 

O gamă largă de soluții de detectare a pierderilor, inclusiv 
înregistratoare acustice de zgomot premiate, corelatoare digitale și 
microfoane electronice de sol. 

Dispozitive de comunicare bidirecțională care acceptă controlul de la 
distanță a supapelor  reducătoare de presiune 

Loggere lidere pe piață care folosesc dispozitive celulare de 
telemetrie avansată pentru a furniza în siguranță datele clienților 

Senzori digitali inteligenți pentru a  măsura continuu clorul rezidual, 
turbiditatea, pH-ul, conductibilitatea, temperatura oxigenului dizolvat 
și altele 

Detectarea pierderilor 

Inregistrarea datelor 

Monitorizarea presiunii 

Monitorizarea calității apei 
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Detectarea pierderilor 

Cererea de apă curată este în creștere. 

În Marea Britanie, cererea zilnică de apă este de așteptat să crească cu 
aproape 30% (de la 14 miliarde de litri la 18 miliarde de litri) până în 2050, 
crestere cauzată în mare parte de creșterea populației și de schimbărille 
climatice. 
Reducerea pierderilor din rețea a fost identificată ca un factor critic în atingerea 
durabilității apei, iar la HWM lucrăm proactiv cu companiile de apă pentru a livra 
echipamente pentru proiecte de monitorizare a rețelei la scară largă. 

Proiectăm și fabricăm o gamă largă de soluții precise și eficiente de detectare 

a pierderilor care includ: 

Telemetrie fixă pentru 

monitorizarea 

rețelelor 

Semi-permanent 

și portabil 

Microfoane de 
sol 

Topografia și 

Testarea STEP 
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PermaNET SU 
Logger de zgomot cu corelare și LTE-M și NBIoT

PermaNET SU: noul logger pentru

corelarea zgomotului pierderilor de apă

Păstrând caracteristicile de vârf ale sistemului PermaNET+, 
PermaNET SU combină un senzor pentru zgomotul pierderii și 
tehnologia de telemetrie într-o singură unitate compactă. 

Proiectat special pentru zone de instalare greu accesibile și mai 
dificile, PermaNET SU este pe deplin compatibil cu PermaNET 
Web, platforma online de vizualizare și analiză a datelor, 
combinat pentru a oferi afișare date bazată pe hărți, interfață 
GIS și facilități complete audio și de corelare. 

Caracteristici și beneficii cheie 

Client 
United Utilities 

Studiu de caz: United Utilities lansează cel 
mai mare „proiect acustic” de acest gen

prin instalarea a 70.000 de unități PermaNET, cu un plan de 

extindere a acoperirii în APM7 

Provocarea 
In Crewe la Carlisle, United Utilities furnizează peste 1,9 miliarde de litri de apă în 
fiecare zi prin sistemul său de conducte de 26.000 de mile. Menținerea unei 
rețele de această dimensiune și reducerea activă a apei fără venituri (NRW) este 
o provocare pe care United Utilities o abordează în mod proactiv. 

Soluția 
În urma discuțiilor cu HWM, United Utilities a realizat un proiect de probă prin 
instalarea a 2.000 de dispozitive de telemetrie de rețea fixă PermaNET+ în centrele 
orașelor Liverpool și Manchester. 

Testarea tehnologiei a fost considerată a fi un mare succes și se crede deja că cele 
2.000 de unități PermaNET+ au economisit până la 5 milioane de litri de apă pe zi. 

monitorizarea rețelei fixe - scanează continuu 

pentru detecție pierderi

instalație subterană completă cu 
comunicație celulară la distanță 

funcționalitatea de auto-corelare 
localizează automat poziția pierderii 

conceput special pentru zonele de 
instalare mai mici și mai dificile 

„PermaNET ne oferă o înțelegere și o 

vizibilitate mult mai mare a ceea ce se  
întâmpl  în majoritatea zonelor 

predispuse la pierderi.
Prin instalarea acestor dispozitive, îi 
vom ajuta pe tehnicienii nostri de 

pierderi sa economiseasca milioane 
de litri de apa ” 

Martin Hattersley 

șeful operațiunilor de pierderi de apă 

funcționează cu aplicația HWM Deployment 
pentru o instalare rapidă și precisă 

compatibil cu platforma de vizualizare online 
PermaNET Web, care acceptă: 

Corelare
Vizualizare date în Google 
Maps Aqualog 
Interfață GIS  

Reconfigurare de la distanță
Redare sunet audio 
Alarma de stare a loggerului

Industrie 

Produs 
PermaNET+ 

Aplicație 
- Detectarea  pierderilor 

- Rețea fixă 

Ca rezultat al acestei încercări impresionante, United Utilities a luat decizia de a 
instala încă 44.000 de loggere acustice PermaNET+ în rețeaua lor, cu potențialul de 
implementări ulterioare în timpul AMP7. 

„Până în 2020 vom avea cea mai 
mare dotare cu tehnologie de 
înregistrare acustică din lume.

La fiecare sfert de milă pe rețeaua 
noastră de apă vom putea să 

culegem date în timp real, 
permițându-ne să răspundem mai 
rapid și mai precis atunci când o 
conductă începe să aiba pierderi” 

Kevin Fowlie 

Director Rețea Distribuție

Între Iulie 2019 și Martie 2020, în prima etapă a implementării au fost instalate 
44.000 de dispozitive PermaNET+ în nord-vestul Angliei. 

O a doua fază de instalare, între Noiembrie 2020 și Martie 2021, a constat în 
extinderea dotărilor la 70.000 de unități, cu desfășurarea a 26.000 de dispozitive 
de înregistrare a zgomotului PermaNET SU cu funcție NBIoT, făcând din rețeaua 
United Utilities una dintre cele mai mari din lume care  urmează să fie monitorizată 
cu sisteme fixe de loggere acustice. 
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Produse de telemetrie fixă Ce sunt NBIoT și LTE-M?

NBIoT înseamnă Internetul lucrurilor în bandă îngustă (Narrow Band Internet of Things)

Banda îngustă este o frecvență radio dezvoltată special pentru a gestiona pachete mici de 
date de la un număr mare de transmițători (cum ar fi înregistratoarele de date), toate în 
același timp. 

Internetul Lucrurilor este un termen larg care se referă în mod obișnuit la dispozitive sau 

produse care sunt conectate la internet. 

PermaNET SU PermaNET+ 

LTE-M înseamnă Evoluție pe termen lung pentru mașini  (Long 
Term Evolution -Machines)

LTE-M este un standard pentru comunicațiile celulare cu lățime de bandă îngustă, în special 

pentru conectarea la internet a dispozitivelor c u resurse limitate. 
Păstrând caracteristicile de vârf ale 
PermaNET+, PermaNET SU combină un 
senzor pentru zgomotul pierderii și 
tehnologia de telemetrie într-o singură 
unitate compactă. 

PermaNET SU este proiectat pentru zone 
înguste de instalare și este pe deplin 
compatibil cu PermaNET Web. 

PermaNET+ combină un senzor pentru 
zgomotul  pierderii cu tehnologia de telemetrie 
pentru a crea o rețea fixă de monitorizare a 
pierderilor.

Odată detectată o pierdere, PermaNET+ 
generează o înregistrare audio care poate fi 
utilizată pentru corelarea de la distanță. 

Beneficiile folosirii NBIoT și LTE-M 

Utilizarea NBIoT și/sau LTE-M pentru transferul de date are o serie de beneficii majore, motiv 
pentru care am încorporat NBIoT și LTE-M în loggerele noastre de date de telemetrie. 

Pregătire 

pentru viitor 

Înregistratoarele noastre de date cu telemetrie folosesc NBIoT ca 
standard, cu o rezervă 2G în cazul în care un semnal NBIoT devine 
indisponibil. Incluzând acum NBIoT, loggerii noștri sunt protejați 
pentru viitor împotriva eventualității dezactivarii semnalului 2G. 

Putere scăzută Transferul de date în bandă îngustă are o putere redusă, ceea ce 
înseamnă că este utilizată mai puțină energie a bateriei pentru transferul 
de date și extinde durata de viață a loggerului. 

Tehnologiile mai noi de transfer de date, cum ar fi NBIoT, sunt capabile 

să ofere o acoperire îmbunătățită pentru dispozitive. 

Hidrofon PermaNET+ PermaNET Web 

Sistemul PermaNET+ Hydrophone 
înlocuiește senzorul pentru zgomotul 
pierderii cu un senzor de hidrofon pentru  a 
crea un sistem de monitorizare continuă 
pentru conductele sensibile. 

PermaNET+ Hydrophone este compatibil 
cu aplicația PermaNET Web pentru acces 
rapid la date. 

PermaNETWeb este o platformă digitală creată 
pentru a colecta, aduna și afișa cu ușurință 
datele privind zgomotul pierderii  de la 
dispozitivele PermaNET.

PermaNET Web este sigur, ușor de utilizat și 
disponibil pe orice dispozitiv cu conexiune la 
internet.
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Acoperire
mai mare



Detectarea portabilă a pierderilor 

Pot exista ocazii sau circumstanțe în monitorizarea pierderilor, 
în care telemetria rețelei fixe furnizate de PermaNET este 
inadecvată sau inutilă. 

Pentru situațiile acestea, am dezvoltat un sistem portabil eficient de detectare a  
pierderilor, construit în jurul dispozitivului nostru dinamic PCorr+. 

Cum funcționează sistemul PCorr+ 
Inițial, echipele de detecție pierderi populează zonele rețelei 
de apă cu micul dispozitiv ușor de instalat PCorr+ . 
Înregistratorii trec instantaneu la lucru, înregistrând fișiere 
de sunet la intervale stabilite, stocând datele până când 
sunt colectate. 

Datele sunt colectate de pe dispozitivele PCorr+ 
implementate folosind transceiver-ul wireless  Patroler 4. 
Descărcarea rapidă a datelor prin radio înseamnă că datele 
PCorr+ pot fi descărcate atât prin operarea „drive-by”, fie  
prin operarea de "lift-and-shift".

Din Patroller 4, datele sunt încărcate în aplicația web 
WebCorr, care permite accesul pe teren. 
WebCorr folosește o conexiune wireless pentru încărcarea 
datelor, astfel încât nu este necesară nicio conexiune la 
internet sau acces la serverul DataGate. 

WebCorr conține o varietate de caracteristici pentru a furniza corelarea în câmp a datelor zgomotului de 
pierdere, inclusiv un sistem manual de filtrare inteligentă (MIFS), vizualizare a hărții, opțiuni derulante 
pentru materialul și lungimea conductei și histograma noastră de zgomot Aqualog. 

Simplu de instalat 
Înregistrează fișiere de 
sunet 
Transfer de date fără fir 
Certificat IP68 

Colecții de date drive-by 
Portabil și discret 
Ușor de folosit 

Transfer de date fără fir 
Nu necesită conexiune la internet. 
Corelarea zgomotului de pierdere 
Filtrare inteligentă manuală 
Opțiuni de măsurare pe materiale 
mixte 
Histograma Aqualog 
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PCorr+ 
Logger de corelare a zgomotului 

Patroler 4 
Transceiver fără fir

WebCorr 
Aplicația de corelare pe teren



Touch Pro TM 

Corelator principal trunk
PCorr Lift & Shift 

Touch Pro TM este furnizat cu senzori Hydrophone și o 
amplificare special concepută pentru detectarea pierderilor 
principale ale    coloanelor.

PCorr Lift & Shift este un dispozitiv 
de bază, care detectează  pierderile 

de apă și care înregistrează 
sunetele conductei la intervale 

prestabilite. 

Datele sunt colectate de la PCorr Lift 
&  Shift cu Patroller 4 pentru a fi 

vizualizate în format grafic, ajutând 
utilizatorul să distingă clar între 
pierderi și zgomot fără pierderi. 

WebCorr 
WebCorr este o aplicație mobilă care 

oferă o corelare rapidă în câmp a datelor 
colectate de la loggerii de date PCorr+. 

tehnologie special concepută 
pentru hidrofon și amplificator 

telemetrie de înaltă calitate pe distanță lungă

Utilizând conectivitate fără fir pentru 
preluarea datelor, WebCorr poate oferi 
rapid corelarea  zgomotelor pierderilor 

pentru localizarea eficientă a scurgerilor. 

rezultate de corelare mai rapide 
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Echipamente portabile de detecție a pierderilor Touch Pro 
Corelator de performanță ridicata

Touch Pro: 
corelator avansat de zgomot 
pentru situații dificile de 
detectare a pierderilor 

Deosebit de eficient pe conducte din 
plastic sau cu diametru mare, Touch Pro 
dispune de un sistem unic de filtrare 
automată inteligentă care rulează până la 
55 de combinații diferite de filtre pentru 
fiecare corelare. 

PCorr+ Patroler 4 Touch Pro 

Caracteristici și beneficii cheie 
obține cele mai bune rezultate prin 
optimizarea automată a filtrelor 

PCorr+ este un dispozitiv 
compact  care oferă atât 
înregistrarea  zgomotului 

pierderilor, cât și corelarea într-un 
singur sistem complet  portabil. 

Asociat cu aplicația mobilă 
WebCorr, PCorr+ oferă 

posibilitatea de a înregistra și 
reda fișiere de sunet, precum și 

corelarea datelor în teren. 

Patroller 4 este un transceiver 
wireless discret,  compatibil cu 

Bluetooth, utilizat pentru colectarea 
datelor de la dispozitivele PCorr+ și 

Permalog+ 

Compatibil cu WebCorr 
Acceptă corelarea la fața locului și 
încărcarea datelor pe PermaNET 

Web. 

Touch Pro este un corelator avansat 
de zgomot conceput special pentru 
cele mai  dificile situații de detectare 
a pierderilor, inclusiv în conductele 

din plastic sau cele cu diametru 
mare. 

Intuitiv de controlat, Touch Pro este 
eficient pentru corelarea precisă. 

oferă rezultate de optimizare mai fiabile și 
mai rapide 
sistemul de meniu pas cu pas ghidează 
utilizatorul prin procesul de corelare 
telemetrie pe distanță lungă îmbunătățită 
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Microfoane de sol DXmic Pro 
Microfon digital de sol 

DXmic Pro: ultima generație 

de microfoane digitale de sol 

Oferind cea mai ridicată calitate a sunetului, DXmic încorporează o 
gamă variată de caracteristici care ajută la localizarea pierderii, 
incluzând filtrarea automată și afișarea frecvenței. 

Caracteristici și beneficii cheie 

sunet digital de calitate ridicată compatibil cu majoritatea căștilor fără fir 

grafică multifuncțională clară; poate fi 
folosit cu mănuși 

filtrare automată îmbunătățită, 
susținută de afișarea analizei 
frecvenței

baterii reîncărcabile cu o autonomie de până 
la 25 de ore 

Limitarea de siguranță a nivelului de 
zgomot asigură protecție în cazul în care 
sondele sunt scăpate sau manipulate 
greșit 

descărcați rezultatele în aplicația 
DXmic Pro și redați înregistrările 
zgomotului de pierdere 

Funcția de filtrare automată setează filtre 

în jurul zgomotului de  vârf 

Aplicația DXmic Pro  

Aplicație de partajare a datelor 

Aplicația DXmic Pro este o aplicație mobilă dezvoltată pentru a simplifica 
procesul de recuperare a datelor de pe dispozitivele DXmic Pro. 

raportare de la distanță prin transfer imediat de 
date 

permite raportarea informațiilor, imaginilor și 
notelor GPS 

date partajate cu ușurință prin e-mail sau 
încărcare DataGate 

DXmic Pro trece barierele, are funcție 
de  înregistrare a zgomotului pierderii, 
include și funcția de a reasculta 
înregistrările și este, de asemenea, 
compatibil cu aplicația DXmic. 



Microfoanele de sol

DXmic Pro Aplicația DXmic Pro 

Studiu de caz: Funcția de filtrare a zgomotului a DXmic 
Pro identifică rapid pierderile dificil de găsit 

evitând haosul din trafic în intersecția aglomerată 

Provocarea 
În timpul unui proiect de servicii de localizare a pierderilor de apă pentru 
Portsmouth Water, o unitate PermaNET+ nou instalată a detectat prezența 
unei pierderi într-o secțiune de țeavă din fontă ductilă de 300 mm sub o 
porțiune aglomerată de drum în Waterlooville. 
Această pierdere specială a fost o preocupare, deoarece conducta era 
situată la o intersecție și săparea drumului pentru a remedia pierderea ar fi 
necesitat gestionarea traficului, provocând perturbări utilizatorilor drumului. 
În timp ce gestionarea traficului este adesea o  consecință inevitabilă a 
remedierii pierderilor, în acest caz, Portsmouth Water a avut intenția de a 
reduce orice întrerupere la minimum. 
Identificarea locației exacte a pierderii pentru a se asigura că reparația 
durează cât mai puțin timp posibil a fost critică, dar în acest caz, volumul 
mare de trafic de la această intersecție a cauzat o problemă. Deși PermaNET
+ ar putea indica prezența unei pierderi, metodele tradiționale de ascultare 
au fost ineficiente, deoarece zgomotul din trafic era prea puternic și masca 
zgomotul pierderii. 

DXmic Pro este cea mai recentă 
generație de microfon digital de sol 

dezvoltat pentru a localiza cu 
precizie poziţia unei pierderi.

Oferind sunet de cea mai înaltă 
calitate, DXmic încorporează o mare 

varietate de funcții, inclusiv filtrare 
automată și afișare a frecvenței.

Aplicația DXmic Pro este o aplicație 
mobilă dezvoltată pentru a simplifica 
procesul de recuperare a datelor din 

dispozitivele DXmic Pro. 

Prin intermediul aplicației, utilizatorii 
DXmic pot partaja imediat fișierele 

audio descărcate și rapoartele locației 
prin e-mail sau prin DataGate.  

Client 
Serviciul Detectie Pierderi Apa

Compania de Apă  
Portsmouth 

Industrie 

Produs 

Soluția 
Pentru a identifica locația exactă a pierderii, Water Leak Location Services a 
folosit microfonul de sol DXmic Pro de la HWM. 
Oferind înregistrări de sunet de cea mai înaltă calitate, DXmic Pro include o 
funcție de filtrare a zgomotului care a ajutat enorm în acest caz. 
Utilizând funcția avansată de filtrare a zgomotului oferită de DXmic Pro, 
echipa Water Leak Location Services a reușit să filtreze rapid zgomotul din 
trafic și să localizeze cu precizie pierderea. 
Localizarea rapidă cu precizie a pierderii a avut multiple beneficii pentru 
Portsmouth Water, inclusiv reducerea costurilor prin menținerea la minimum 
atât a excavației, cât și a timpului pe șantier. 

Bmic Tmic 
DXmic Pro Bmic este un instrument electronic  

de monitorizare a pierderilor, ușor 
de utilizat, ideal pentru 

operațiunile de detectare generală 
a pierderilor de apă 

Bmic este un instrument simplu și 
rentabil conceput pentru a 

minimiza întreruperile și pentru a 
reduce timpii de reparații pentru 
tehnicienii de detecție pierderi. 

Tmic este un dispozitiv portabil de 
detectare  a pierderilor de apă 
dezvoltat pentru monitorizarea 

eficientă a rețelei de apă, pe loc 

Ușor și portabil, Tmic descoperă și 
amplifică zgomotul de pierdere care 
altfel  este imposibil de auzit pentru 

urechea umană. 

Aplicație 

- Detectarea pierderilor 
- Portabil 

„DXmic Pro ne-a ajutat să confirmăm 
cu încredere locația exactă a 
pierderilor, ceea ce înseamnă că 
reparațiile sunt efectuate cu întreruperi 
și costuri minime pentru compania de 
apă. 
Aceste rezultate permit creșterea 
reputația noastră ca furnizor de 
servicii specializate în detectarea 
pierderilor” 

Andrew Mackenzie Departamentul 
de localizare a pierderilor de apă 
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Lmic 
Lmic este un dispozitiv combinat -  tijă 

de ascultare electronică și microfon 
de sol. 

Ideal pentru operațiuni generale de 
ascultare, Lmic poate fi echipat fie cu 

un trepied, fie cu microfoane tijă 
pentru a oferi o performanță excelentă 

de detectare a pierderilor. 



SoundSens i 
Sistem de corelare multi-punct 

SoundSens i este un sistem de corelare 
multi-punct conceput pentru a identifica cu 
precizie poziția pierderilor. 

Conceput pentru înaltă performanță, versatilitate și 
viteză, SoundSens i înregistrează peste noapte pentru 
a oferi cele mai bune rezultate în medii urbane 
zgomotoase. 
SoundSens i este ideal atât pentru lucrările de studiu ale 
înregistrarilor sunetului, cât și pentru identificarea 
precisă a pierderilor prin corelarea în mai multe puncte. 

Caracteristici și beneficii cheie 

nu este nevoie de software - utilizatorii pot configura loggere și pot descărca date fără a utiliza un computer.  

memorie mare - pot fi stocate cantități mari de date înainte ca descărcarea pe computer să fie necesară 

corelare multi-punct de înaltă performanță 

MAST II 
Test mobil avansat 

MAST II este un sistem bazat pe radio care oferă o notificare 
imediată a modificării debitului pe măsură ce o supapă este 
operată. 

Acest lucru permite identificarea și cuantificarea rapidă a zonelor 
potențiale de pierderi, evitând necesitatea de a finaliza un test 
complet pentru o comparație ulterioară cu datele înregistrate. 

MAST II se bazează pe succesul sistemului MAST, oferind o unitate 
portabilă, mai ușor de utilizat, cu telemetrie radio îmbunătățită. 

Caracteristici și beneficii cheie 

datele în timp real oferă un răspuns instantaneu privind modificarea debitului 
foarte precis pe țevile din plastic 
stocarea datelor și închiderea supapelor sunt sincronizate în timp cu rezultatele grafice 
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Monitorizarea presiunii 

Asigurarea unei presiuni adecvate în rețea este esențială atât pentru furnizarea de apă 
curată, cât și pentru reducerea spargerii  conductelor. 

Gestionarea eficientă a presiunii și controlul supapeior de reducere a presiunii pot încorpora 
o serie de tehnici diferite, de la o simplă ieșire fixă a presiunii până la control sofisticat 
modulat în buclă închisă. 

Proiectăm și fabricăm o varietate de soluții sofisticate de monitorizare a presiunii, 
care includ: 

Pegasus 2 Sentinel 2 

Pressure Transient PressView
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Pegasus 2 
Sistem de control al presiunii activat LTE-M și NBIoT 

Studiu de caz: Eskişehir Water apelează la HWM pentru a 
reduce pierderile bazate pe presiune 

economisind 30.461 m³  de apă pe lună și crescând durata de viață  
a conductelor din rețea 

Pegasus 2 este un sistem avansat de control al presiunii 

care utilizează modemul nostru inovator (conectându-se 

prin LTE-M, NBIoT, 4G, 3G și 2G) pentru o comunicare 

bidirecțională fiabilă și cu putere redusă. 

Cu capacitatea de a seta presiunea țintă în funcție de timp, 
debit sau o combinație a ambelor (cu diferite setări de tabel 
pe zi), Pegasus 2 oferă un nivel sofisticat de control țintit, 
chiar și pe o bază de timp. 
Pegasus 2 are un canal secundar pentru înregistrarea rapidă 
la 25 Hz. Acest lucru este de neprețuit pentru investigarea 
evenimentelor tranzitorii ale sistemului. 

Provocarea 

Cu responsabilitatea de a furniza servicii de alimentare cu apă pentru cei 
peste 800.000 de locuitori ai Eskisehirului din Turcia, este important ca să 
aibă vizibilitate și control asupra rețelei sale.

Recent, ESKI a experimentat probleme cu  fisurarea conductelor și au apelat 
pentru ajutor la TEKSU, un distribuitor autorizat al produselor HWM in 
Turcia.

Caracteristici și beneficii cheie 

Comunicație celulară bazată pe NBIoT/LTE-M ca standard 
cu capacitate de rezervă 2G 

flexibilitate mare pentru a modula de la distanță 
presiunea în funcție de cerere pe parcursul zilei 

Sistem de siguranță încorporat la presiune, setat la instalare, 
inclusiv deblocare manuală la fața locului 

control inteligent al presiunii dovedit pentru a minimiza  
pierderile și a reduce frecvența spargerii țevilor 

solenoizi de blocare opționali pentru aerisirea completă 

a camerei superioare PRV în condiții de pierderi  

„Pegasus este un sistem foarte bun, simplu, 
care ne permite să ne vedem datele de la 

distanță, să facem ajustări și să avem 
vizibilitate bună asupra locului în care se află 
toate regulatoarele de presiune din sistem” 

Graham Hollier 
Consilier de presiune în rețea 

Severn Trent 

canalul secundar de înregistrare permite înregistrarea 
rapidă de o secundă pentru analiza evenimentelor împreună 
cu înregistrarea pseudo și captările tranzitorii 

Al 4-lea canal de înregistrare opțional pentru a înregistra 

presiunea PRV în camera superioară 

Platforma PressView permite o configurare ușoară și 
funcționalitate de programare 

Client 

TEKSU 
 Eskişehir 

Water 

Industrie 

Produs 

Pegasus+ 

Aplicație 

- Monitorizarea presiunii 

Soluția.

Deoarece ESKI frurniza mai multă apă decât   se consuma în rețea, conductele 
au acumulat o creștere de presiune care a condus la explozia acestora.

Pentru a rezolva această problemă, TEKSU a recomandat Pegasus+, sistemul 
nostru sofisticat și versatil de control al presiunii.

Datorită Pegasus+, ESKI poate monitoriza presiunea în puncte critice din rețea, 
și unde este necesar, poate reduce sau crește presiunea, toate acestea fiind 
posibile din birou.  

ESKI a instalat 30 de sisteme Pegasus+ în zonele 
cu probleme din rețeaua lor, și încă 50 de loggere 
Multilog (pentru a monitoriza debitul). 

Ca rezultat, ESKI este capabil să furnizeze 
suficientă presiune în rețea în conformitate cu 
cererea și a diminuat incidentele de explozie. 

ESKI estimează că anual se salvează 1.857.336 
m³ de apă (261.000£) datorită management-ului 
eficient al presiunii.
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Sentinel 2 Pressure Transient
Controler avansat de presiune Înregistrator de date tranzitorii 

Sentinel 2: Controler în două puncte 
compatibil LTE-M și NBIoT 

Pressure Transient: înregistrare 
eficientă a rețelei tranzitorii 

Sentinel 2 este un controler eficient în două puncte care, prin includerea 
modemului nostru inovator (capabil să se conecteze prin LTE-M, NBIoT, 4G, 3G și 
2G) beneficiază de cea mai recentă capacitate de înregistrare a datelor și de 
telemetrie pentru a furniza raportări complete ale datelor și posibilitatea de a 
schimba setările de la distanță. 

Sentinel 2 comută între presiune înaltă/joasă, în funcție de timp sau debit, pentru a 
oferi o optimizare eficientă a presiunii atunci când cererea se schimbă. 

Dispunând de telemetrie celulară avansată și o „selectare a ferestrei de 
eveniment” inovatoare, operatorul poate trimite acum informații de alarmă 
tranzitorie și o fereastră selectabilă de date înregistrate rapid înainte și după 
eveniment sau pentru ferestre setate bazate pe timp. 

Înregistrarea tranzitorie poate face acum parte din monitorizarea permanentă a 
rețelei pentru înregistrarea standard a debitului și a presiunii. 

Caracteristici și beneficii cheie Caracteristici și beneficii cheie 

Comunicație celulară bazată pe NBIoT/LTE-M ca 
standard cu capacitate de rezervă 2G 

Control în două puncte comutare HI/LO la timp 
sau debit, cu telemetrie completă și telecomandă 

Un canal de ieșire pentru controlul unui solenoid 
pilot de tip blocare sau releu electric 

Circuitul hidraulic este proiectat pentru a evita 
închiderea completă a PRV-ului principal sau a 
permite o presiune suplimentară 

capacitate de înregistrare rapidă, de până la 100 

de ori pe secundă, ideală pentru modificările de 

monitorizare tranzitorii 

selectarea ferestrei de eveniment pentru a selecta 
datele tranzitorii din jur pentru transmisie 

Standard de comunicare celulară bazat pe NBIoT 
LTE cu capacitate 2G de rezervă 

Memoria flash internă de 4 GB permite până la 
2 miliarde de citiri 

complet rezistent la apă, certificat IP68 care a  
fost testat la 10 m pe o perioadă de 24 de ore 

Complet rezistent la apă, certficat IP68 care a fost 
testat la 10 m pe o perioadă de 24 de ore 

Control PRV bazat pe timp Control PRV bazat pe debit 

Traductor 
Traductor tranzitoriu de presiune externă 

Sentinel 2 este ideal pentru control
PRV pentru a reduce presiunea

noaptea, minimizând astfel pierderile și 
reducând riscul spargerii

conductelor în timpul perioadelor de 
utilizăre redusă.

Un debitmetru nu este esențial
pentru această tehnică bazată pe timp.

Sentinel 2 poate fi utilizat cu 
o intrare de debit care poate fi
folosită  separat sau pentru a 

înlocui controlul bazat pe 
timp atunci când sunt  

detectate de către debitmetru 
modificări neașteptate.

Înregistrare date cu alarme 

Sentinel 2 poate înregistra atât 
presiunile din amonte, cât și din aval, 

în plus față de debit (similar cu 
Multilog cu intrare triplă).

Telemetria avansată poate fi utilizată 
pentru alarme sau pentru a schimba 

starea solenoidului din birou.

Traductorul de presiune tranzitorie este un transmițător de presiune industrial cu un 
senzor de presiune ceramică piezorezistent. 

Construcția îi conferă o compatibilitate excelentă cu toate mediile cu o carcasă din 
oțel inoxidabil și un inel O de etanșare pentru a se asigura că produsul este 
potrivit pentru o gamă largă de aplicații. 

Fiecare dispozitiv este furnizat cu funcție de compensare de temperatură și 
calibrat și este furnizat cu un număr de serie trasabil și certificat de calibrare. 
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Înregistrarea datelor 
Datele sunt critice în monitorizarea rețelelor de apă curată. 
Accesibilitatea la date exacte este esențială pentru asigurarea eficienței continue a rețelei. Înregistratorii 
de date colectează, stochează și pot folosi telemetria celulară avansată pentru a livra datele folosite pentru 
a lua decizii cheie. 

Ca atare, ele trebuie să fie robuste și de încredere. 

Proiectăm și producem o gamă largă de înregistratoare de date lider pe piață, care include: 

Multilog LX2 Multilog 2 

COMlog 2 LogLog 
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Multilog LX2 
Înregistrator de date compatibil LTE-M 
și NBIoT 

Multilog LX2: Înregistrator de date 
foarte versatil, alimentat cu baterii 
Multilog LX2 este un înregistrator de date de telemetrie extrem de versatil, 
alimentat cu baterii, care încorporează o intrare serială convenabilă care 
acceptă compatibilitatea cu o mare varietate de senzori și contoare, 
inclusiv Modbus. 

O soluție puternică și rapidă de înregistrare în jurnal, Multilog LX2 oferă o 
înregistrare eficientă a datelor și o transmisie eficientă. 

Caracteristici și beneficii cheie 

Studiu de caz: HWM oferă o soluție personalizată de     

monitorizare a presiunii și a zgomotului de pierdere 

către cel mai mare producător mondial de diizociant de difenilmetan 

Provocarea 
Când Wanhua Chemical a cerut atât monitorizarea presiunii, cât și a zgomotului de 
pierderi pentru rețeaua lor de apă, a apelat la HWM pentru o soluție personalizată. 
Abordându-ne cu un set unic de cerințe, Wanhua Chemical avea nevoie de o 
monitorizare precisă atât a presiunii din rețeaua lor de apă, cât și a zgomotului de 
pierdere pentru a identifica conductele cu pierderi. 

Soluția 
Pentru a putea îndeplini aceste cerințe specifice, am combinat înregistrătorul de 
date Multilog LX2 cu un senzor de hidrofon. Hidrofonul este capabil să 
monitorizeze atât presiunea, cât și zgomotul de pierdere, în timp ce Multilog LX2 
înregistrează datele și  a folosit atât transmisia 3G, cât și GPRS pentru a furniza 
Wanhua Chemical informatiile inregistrate.

Wanhua Chemical este prima companie care a folosit combinația Multilog LX2 și 
un hidrofon pentru a monitoriza atât presiunea, cât și zgomotul pierderilor. 

Instalarea cu succes a 42 de loggeri permite Wanhua Chemical să monitorizeze 
complet rețeaua de apă la unul dintre principalele lor locații de producție. Pe 
parcursul procesului de testare și instalare, HWM a oferit suport regulat Wanhua 
Chemical, inclusiv întâlniri săptămânale pentru a discuta stadiul proiectului. 

De asemenea, HWM a fost capabil să sprijine în alegerea locațiilor din rețea pentru 
instalarea loggerelor. S-a descoperit că un înregistrator detectează zgomot extern 
după instalare și acest lucru a dus la citiri false de pierderi. Întâlnirile de asistență 
dintre HWM și Wanhua Chemical au ajutat la rezolvarea acestei probleme rapid și 
eficient. 

Cu sprijinul nostru permanent, Wanhua Chemical va continua să își monitorizeze 
cu succes rețeaua de apă folosind combinația inovatoare a Multilog LX2 și a 
senzorului de hidrofon. 

temporizarea intervalului de puls netezește citirea timpilor 
stabiliți de impulsuri rare, de exemplu, debitul nocturn minim 

până la 2x intrări digitale de debit și 1x intrare analogică 
(presiune internă sau externă, 4-20 mA) 

Standard de comunicare celulară bazat pe NBIoT LTE cu 
capacitate 2G de rezervă 

complet rezistent la apă, certificat IP68 care a fost testat la 10 
m pe o perioadă de 24 de ore 

Incident Logger 

Sistem de înregistrare a datelor 

debitul maxim și minim adevărat și investigarea vârfurilor 
de presiune prin Pseudo înregistrare 

5 ani durată de viață a bateriei (în funcție de setări și 
puterea semnalului) 

intrare serială pentru conectarea la contoare digitale, 
senzor SonicSens cu 3 niveluri, înregistrator de zgomot 
de scurgeri Permalog+ și senzori Modbus 

Client 

Wanhua Chemical 

Industrie 

Produs 

Multilog LX2 

Incident Logger este un sistem de colectare a datelor pentru incidente în 
care sunt necesare cantități mari de date într-un interval scurt de timp 

Folosind un modul GPS, Incident Logger poate fi implementat rapid, fără 
software sau cabluri PC, generând date specifice site- ului în câteva 
momente și permițând lucrul țintit în zona afectată. 

Modulul GPS încorporat generează date despre locație. 

Alarmele în timp real pot fi activate pentru un răspuns imediat, 

până la 2x intrări digitale de flux și 1x intrare analogică 

Aplicație 

- Înregistrarea datelor 

- Detectarea scurgerilor 
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înregistrare primară la 1 secundă ca standard - 25 
Hz pentru evenimente tranzitorii 

Intrare serială pentru conectarea la contoare 
digitale, Senzor nivel SonicSens 3, Modbus, 
SDI12, RS232, interfețe pentru contoare seriale 
Badger/Sensus/Neptune 

complet rezistent la apă, certificat IP68 care a fost 
testat la 10 m pe o perioadă de 24 de ore 

Multilog 2 oferă o soluție personalizată de 
monitorizare a energiei electrice 

În timpul evenimentelor cu precipitații abundente din  
Skopje, inundațiile riscau deteriorarea pompelor de apă 
ale orașului, iar PE Water Supply avea nevoie de o soluție 
pentru a monitoriza alimentarea cu energie electrică a 
pompelor. 

Multilog 2 a fost instalat pentru a măsura în mod constant 
curentul electric și tensiunea la pompe, oferind PE Water 
Supply posibilitatea de a verifica dacă pompele au fost 
alimentate și funcționează corect în caz de inundații. 

Lolog-R LoLog Vista 
LoLog 450 este un înregistrator de date 

flexibil.

Complet impermeabil, alimentat cu baterie 
și submersibil, este conceput pentru 

utilizare portabilă și poate fi furnizat în 
variante cu un singur sau cu două canale. 

Canalul analog poate fi utilizat pentru 
presiunea internă și presiunea externă. 
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Multilog 2 Produse pentru înregistrarea datelor
Înregistrare de date multicanal compatibil LTE-M și NBIoT 

Multilog 2: datalogger foarte

avansat, multicanal 

Multilog 2 este un înregistrator de date multicanal extrem de versatil, 
conceput pentru a monitoriza orice combinație de semnale digitale si 
analogice. 

Multilog 2 conține modemul nostru avansat care este capabil  să se 
conecteze prin LTE-M sau NBIoT (cu fallback 2G) și este disponibil cu suport 
pentru WITS 1.3, oferind integrare  directă cu sistemele WITA SCADA. 

Multilog LX2 Multilog 2 COMlog 2 

Caracteristici și beneficii cheie 

Standard de comunicare celulară bazat pe NBIoT 
LTE cu capacitate 2G de rezervă 

Înregistrare pe 4 canale cu 8 și 16 canale 
disponibile la cerere 

suport pentru WITS 1.3, oferind integrare directă 
cu sistemele WITS SCADA 

5 ani de viață a bateriei (în funcție de setări și 
puterea semnalului) 

Multilog LX2 este un data logger 
alimentat cu baterii care încorporează o 

intrare serială care acceptă 
compatibilitatea cu o mare varietate de 
senzori și contoare, inclusiv Modbus.

Cu funcții LTE-M și NBIoT, Multilog 
LX2 oferă înregistrare și transmisie 

eficientă a datelor.

Multilog 2 este un înregistrator de date 
multicanal extrem de avansat și versatil, 

conceput pentru a monitoriza orice 
combinație de semnale digitale și 

analogice. 

Multilog 2 este ideal pentru o varietate 
de aplicații specializate, inclusiv 

monitorizarea debitului și presiunii PRV. 

COMlog 2 este un data logger extrem de 
versatil, conceput pentru a fi o soluție 
de înregistrare a datelor cu mai multe 

aplicații, rentabilă. 

Perfect pentru monitorizarea AMR, 
COMlog 2 este compatibil cu orice senzor 
sau contor care are o ieșire fără tensiune, 

în impulsuri. 

LoLog-R este un înregistrator de date cu 
specificații înalte care încorporează 

sincronizarea intervalului de impulsuri 
pentru a ajuta la stabilirea unei înregistrări 

precise a debitului minim. 

Ca un radio compact și alimentat cu 
baterie, este proiectat pentru utilizare 

portabilă. 

LoLog 450

LoLog Vista este un îregistrator de date 
simplu, foarte flexibil. Dispunând de un 
ecran de afișare compact și conceput 

pentru utilizare portabilă, poate fi folosit la 
majoritatea aplicațiilor de înregistrare a 

datelor în câteva minute. 

LoLog Vista funcționează nesupravegheat 
până când un utilizator colectează datele. 



Monitorizarea în caz de incendiu 

Pierderile din rețelele de apă utilizate rar, cum ar fi sursele de incendiu, 
pot fi costisitoare atunci când nu sunt descoperite. 

În parteneriat cu Invenio Systems, am dezvoltat sistemul de monitorizare a debitului 
Flow.Watch, combinând analiza avansată a temperaturii cu tehnologia noastră versatilă de 
telemetrie. 

Fire Supply Surveillance

Flow. Watch: sistem de monitorizare a debitului 

de alimentare pentru sursele de incendiu
Flow.Watch este o soluție unică care combină analiza 
avansată a temperaturii cu tehnologia de telemetrie 
versatilă pentru a oferi  o monitorizare economică a 
debitului de alimentare a sursei de incendiu. 
Flow.Watch identifică și clasifică debitul sursei de apa 
pentru incendiu în: pierderi, utilizare de testare și 
utilizare intermitentă. 
Sistemul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a 
detecta apa utilizată ilegal, pentru a monitoriza 
proprietățile nelocuite și pentru a confirma consumul 
atunci când nu este prezent niciun contor. 

Caracteristici și beneficii cheie 

capabil să detecteze aproape orice debit 
prin sursa de incendiu 

permite rezolvarea rapidă a pierderilor 
din partea clienților necontorizati

potrivit pentru hidranți de incendiu publici și 

sisteme private de alimentare  

analiza continuă a debitului și/sau a pierderilor 

Studiu de caz 

alternativă de contorizare mai ieftină, nerestrictivă 

detectează sifonajul înainte ca și calitatea apei 

să fie afectată 

debitul detectat poate fi clasificat în: pierdere, 

utilizare ilegală sau teste de incendiu 

Standard de comunicare celulară bazat pe NBIoT 
LTE cu capacitate 2G de rezervă 

La evaluarea gradului de utilizare a apei în sistemele de alimentare de incendiu ale 
unora dintre marile unități industriale ale Severn Trent, Invenio a monitorizat 118 
surse de incendiu industriale pe parcursul a 8 săptămâni. 

Dintre aceste site-uri, s-a constatat că 36 au evenimente regulate de utilizare a apei, 
provenite din sursa de incendiu necontorizată (30,5%). În plus, s-a constatat că 35 au 
o formă de pierdere apa (30%) și au fost înregistrate teste în 16 locații (14%). 

Testarea debitului în alimentarea cu incendiu a unei proprietăți a descoperit o utilizare 
de 375 litri/minut. Cu teste săptămânale care durează în medie 38 de minute, Invenio 
a estimat până la 229.800 de litri/săptămână de utilizare numai din testele de 
alimentare cu incendiu. 
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clor liber 

clor total 

pH 

turbiditate 

conductivitate 

ORP 

fluor 

oxigen dizolvat 

ozon dizolvat 
dioxid de clor 
acid peracetic 
peroxid de hidrogen 
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Monitorizarea calității apei MetriNet 
Sistem de monitorizare a calității apei 

Atunci când se furnizeaza apă curată, este esențial să se asigure o apă 
de cea mai bună calitate. 

Combinând înregistrătorul avansat de date de telemetrie Multilog 2 cu sistemul pionier multi-
parametri al ATI, am dezvoltat o soluție digitală inteligentă pentru monitorizarea calității apei. 

MetriNet: pionier în monitorizarea  în 
timp real a calității apei 
MetriNet combină loggerul de telemetrie Multilog 2, 
lider de piață, cu sistemul multi-parametric pionier 
ATI pentru a furniza date în timp real despre 
calitatea apei. 

MetriNet folosește o serie de senzori digitali 
inteligenți pentru a măsura continuu o serie de 
parametri de calitate a apei, inclusiv clorul rezidual, 
turbiditatea, pH-ul, conductivitatea, temperatura, 
oxigenul dizolvat și multi alti parametri

Caracteristici și beneficii cheie 

Nodurile M interschimbabile înseamnă disponibilitatea unei 
mari varietati de parametri de calitate ai apei  

Standard de comunicare celulară bazat pe NBIoT LTE cu 
capacitate 2G de rezervă 

Înregistrare primară la 1 secundă ca standard - 25 Hz 
pentru evenimente tranzitorii 

Nodurile M rulează autonom ani de zile cu baterii de 
capacitate mica 

Poate fi folosit în aranjament de bypass închis pentru a 
elimina complet pierderile de apă 

Înregistrare pe 4 canale cu 8 și 16 canale disponibile la 
cerere 

Rate multiple de memorare si transmitere date, 
selectabile de utilizator pentru a minimiza consumul de 
energie 
Complet rezistent la apă, cu un certificat IP68 care a fost 
testat la 10 m pe o perioadă de 24 de ore 

Noduri-M interschimbabile 

MetriNet utilizează o serie de senzori digitali inteligenți (noduri M) pentru a măsura continuu o serie de parametri de 
calitate a apei. Nodurile M sunt conectate la alimentarea cu apă folosind un aranjament de celule de flux conceput special 
și pot funcționa până la presiuni de 6 bar. 

În prezent pot fi măsurați următorii parametri de calitate a apei:



Aplicații și Software Aplicații și produse software 
Pentru a oferi rezultate eficiente, produsele HWM sunt  
susținute de o varietate de aplicații și soluții software. 

Fiecare dintre aplicațiile și soluțiile software personalizate care acceptă produsele noastre este 
proiectată și programată intern de o echipă dedicată. 

Am dezvoltat diverse aplicații și soluții software pentru a susține gama noastră 
de loggere și senzori, inclusiv: 

PressView PermaNET Web 
PressView este o platformă web 
dedicată pentru gestionarea 

controlerelor de presiune Pegasus+ și 
Sentinel 2. 

PermaNETWeb este o platformă digitală 
creată pentru a culege, aduna și afișa cu 

ușurință datele privind zgomotele pierderilor 
colectate de dispozitivele PermaNET. 

PressView oferă operațiuni de gestionare 
a presiunii zonale și control în buclă 

închisă cu auto-învățare printr-o 
vizualizare de cartografiere a „flotei”. 

PermaNET Web este sigur, ușor de utilizat 
și disponibil pe orice dispozitiv compatibil 

cu internet. 

DataGate IDT 

DataGate este serverul nostru de 
date online care oferă o gestionare 

rapidă, convenabilă și sigură a 
datelor de la distanță. 

Printr-o varietate de metode (FTP, 
VMN, modem etc.), DataGate are 

capacitatea de a primi date din toate 
rețelele mobile și de a procesa 

peste 1,7 milioane de mesaje pe zi. 

IDT este o aplicație de instalare și 
diagnosticare care acceptă atât 

implementarea rapidă și fiabilă, cât 
și programarea și actualizările la 
fața locului ale loggerelor HWM 

compatibile Bluetooth®. 
IDT poate fi, de asemenea, 

utilizat pentru a descărca date 

din loggerele instalate. 

Deployment App Aplicația DXmic Pro WebCorr 
Aplicația Deployment App  HWM 

este și o unealta care permite 
instalarea rapidă și eficientă a 

dataloggerelor fabricate de HWM. 

Folosind aplicația, instalarea devine 
pur și simplu activarea unității, 

scanarea codului de bare și 
alocarea unității în rețea. 

Aplicația DXmic Pro este o aplicație 
mobilă dezvoltată pentru a simplifica 
procesul de recuperare a datelor de 

pe dispozitivele DXmic Pro. 

Prin intermediul aplicației, utilizatorii 
DXmic pot partaja imediat fișierele 
audio descărcate și rapoartele site-
ului prin e- mail sau prin DataGate. 

WebCorr este o aplicație mobilă 
care oferă o corelare rapidă pe teren a 
datelor colectate de înregistratoare de 

date PCorr+. 

Folosind conectivitatea wireless pentru 
a prelua date, WebCorr poate asigura 
rapid corelarea zgomotului de pierdere 

pentru localizarea eficientă a 
pierderilor. 
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Gama de frecvente 890~960/1710~1880 MHz 

Dimensiuni 104 x Ø32 mm 

Temp. de operare - 40˚C - +80˚C 

Metoda de montare Înșurubare 

Gama de frecvente 698-960/1710-2655MHz 

Dimensiuni 61 x Ø33 mm 

Temp. de operare - 40˚C ~ +85˚C 

Metoda de montare Magnetic 

Gama de frecvente 850/863/900/1800/1900/2100 MHz 

Dimensiuni 115 x 16,2 x 0,8 mm 

Temp. de operare - 40˚C - +85˚C 

Metoda de montare Înșurubare 

Gama de frecvente 850/900/1700/1800/1900/2100MHz 

Dimensiuni 160 x 45 mm 

Temp. de operare - 20˚C - +60˚C 

Metoda de montare Magnetic 

Opțiuni antenă Antenă suspendată Magmount 

Antenă 2G/3G/4G/NBIoT/LTE-M (Cat-M1)+ 

Puterea semnalului în cadrul rețelei celulare poate varia dramatic chiar și în apropierea 
aceleiași celule de transceiver. 

Tipul de antenă, poziția și orientarea unghiulară a antenei au fiecare un efect semnificativ 
asupra capacității unui dispozitiv de a comunica în mod fiabil cu rețeaua celulară. 

Pentru a asigura comunicații de date fiabile 2G/3G/4G/NBIoT/LTE-M (Cat-M1), este esențial 
ca antena cea mai potrivită să fie selectată și montată în locația cea mai potrivită. 

T-Bar I-Bar 

+Contactați HWM pentru a confirma acoperirea mondială a NBIoT și LTE-M(Pisica-M1)

Dom Magpot 

+Contactați HWM pentru a confirma acoperirea mondială a NBIoT și LTE-M(Pisica-M1) +Contactați HWM pentru a confirma acoperirea mondială a NBIoT și LTE-M(Pisica-M1)

Buton Dipol 

+Contactați HWM pentru a confirma acoperirea mondială a NBIoT și LTE-M(Pisica-M1) +Contactați HWM pentru a confirma acoperirea mondială a NBIoT și LTE-M(Cat-M1) 
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Gama de frecvente 700~2700MHz 

Dimensiuni 61 x Ø33 mm 

Temp. de operare - 40˚C - +85˚C 

Metoda de montare Magnetic 

Gama de frecvente 700/850/900/1700/1800/1900/2100MHz 

Dimensiuni 280 x Ø50 mm 

Temp. de operare - 40˚C ~ +85˚C 

Metoda de montare Magnetic 

Gama de frecvente 698~960/1710~2655MHz 

Dimensiuni 115 x 16,2 x 0,8 mm 

Temp. de operare - 40˚C - +50˚C 

Metoda de montare Adeziv 

Gama de frecvente 698~960/1710~2655 MHz 

Dimensiuni 26 x 125 x 7 mm 

Temp. de operare - 40˚C - +85˚C 

Metoda de montare Adeziv 
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HWM Water Limited 

Ty Coch House 

Llantarnam Park Way 

Cwmbran 

NP44 3AW 

United Kingdom 

Tel: + 44 (0) 1633 489 479 

Fax: + 44 (0) 1633 877 857 

E-mail: sales@hwm-water.com 

Web: www.hwmglobal.com 

Suntem producători experimentați și respectați de monitorizare și  
echipamente de telemetrie pentru rețele de apă, apă uzată și gaze, împreună 

cu AMR de telemetrie și produse de optimizare a instalațiilor. 

Monitorizarea rețelei de apă potabilă
Cu peste 30 de ani în industria apei, HWM este priceput să facă față provocărilor legate de monitorizarea rețelei de apă. Cu o 
presiune crescută asupra consumului de apa la nivel global, putem rezolva problemele managementului eficient al rețelei de apă, 
furnizând date despre performanță și permițând gestionarea eficientă a rețelei. 

Monitorizarea rețelei de apă uzată 
Controlul rețelelor de apă uzată este o provocare cheie pentru sănătatea publică. Monitorizarea eficientă a rețelelor de apă uzată 
reduce atât frecvența, cât și impactul evenimentelor de poluare. Instalarea permanentă a echipamentelor de monitorizare la distanță 
ajută la alertarea operatorilor de rețea cu privire la locațiile cu probleme imediate. 

Monitorizarea rețelei de gaze 
Monitorizarea eficientă a rețelelor de gaze a fost în mod tradițional o provocare, din cauza lipsei de energie la fața locului și a 
dificultății de instalare. Produsele noastre pentru gaz abordează aceste preocupări, folosind experiența noastră în ATEX și 
capabilitățile de proiectare cu putere redusă. Acest lucru le permite utilizatorilor să colecteze date despre această 
infrastructură critică. 

Citirea automată a contorului 
Datele precise și consecvente reprezintă fundamentul pentru controlul eficient al consumului de energie și reducerea risipei. AMR 
furnizează date de consum precise și în timp util pentru investigarea și analiza consumului de energie, precum și facturarea exactă. 

Administrarea facilităților 
HWM a fost pionier în dezvoltarea soluțiilor de monitorizare wireless pentru implementarea rețelelor fixe. Acestea pot fi combinate cu 
o varietate de senzori, oferind partenerilor noștri date „aproape în timp real” de care au nevoie pentru  a-și ajuta clienții să 
elimine deșeurile, să reducă costurile și să reducă emisiile de carbon. 

Toate imaginile, textele și desenele sunt protejate de legea internațională și britanică privind 

drepturile de autor și rămân proprietatea HWM. Este împotriva legii să copiați sau să utilizați 

orice conținut de pe site-ul web sau din literatura HWM fără acordul scris al HWM. HWM Ltd. își 

rezervă dreptul de a modifica specificațiile. 

www . hwmglobal . com 

Distribuitor:
ENVIROTRONIC SRL

Baba Novac, 19A, Et. 4
Sector 3, Bucuresti
Romania

Tel: +40 213 404 014
Fax: +40 213 400 336 
Email: office@envirotronic.ro 
Web: www.envirotronic.ro

mailto:sales@hwm-water.com
http://www.hwmglobal.com/

