
ECHIPAMENTE ONLINE DE MONITORIZARE MEDIU
ECHIPAMENTE DETECȚIE PIERDERI APĂ

APARATURĂ ȘI MOBILIER DE LABORATOR



PACHET COMPLET 
DE SERVICII: 
• Contracte service
• Contracte mentenanţă
• Suport telefonic

ECHIPĂ DE SPECIALIŞTI INSTRUIŢI LA 
PRODUCĂTORI PENTRU:
• Asistenţă tehnică configurare echipamente 
  potrivite aplicaţiilor
• Asistenţă tehnică la instalare
• Instruire personal
• Asistenţă tehnică post-instalare şi 
  mentenanţă

MONITORIZARE 
PARAMETRI MEDIU ÎN:
• Staţii epurare
• Staţii tratare
• Sisteme şi reţele 
  distribuţie apă
• Sisteme canalizare
• Sisteme irigaţii
• Depozite deşeuri

SENZORI ÎN SITU 
PENTRU:
• Staţii epurare
• Staţii tratare
• Sisteme şi reţele distribuţie apă
• Sisteme canalizare
• Sisteme irigaţii
• Depozite deşeuri

MONITORIZARE 
PARAMETRI PROCES
• Industria petrochimică
• Industria farmaceutică
• Industria alimentară
• Industria chimică

APARATURĂ 
LABORATOR
• Fizico-chimic
• Microbiologic
• Mobilier laborator

ANALIZOARE PENTRU
• Nitriţi, nitraţi, amoniu, ortofosfaţi, fosfor total
• Crom, nichel, aluminiu, mangan, cupru, zinc, fier, 
alcalinitate, duritate, etc.

SISTEME DETECȚIE PIERDERI 
APĂ
• Loggere de sunet cu corelare 
  automată
• Permanet +: Rețea fixă de 
  detecție pierderi cu vizualizare 
  direct în Google Maps
• Corelatoare performante 
• Microfoane de sol cu filtrare automată
• Detecție conducte
• Sisteme complete de telemetrie

DEBITMETRE
• Electromagnetice
• Ultrasonice
• Tip Doppler
• Tip radar
• Canale Parshall

SENZORI NIVEL 
ŞI PRESIUNE 

PRELEVATOARE AUTOMATE 
PROBE
• Portabile (cu sau fără răcire)
• Staţionare (cu răcire)

INSTALAŢII
• Instalaţii dozare
• Instalaţii recepţie de la vidanje
• Instalaţii pretratare mecanică
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NBIoT înseamnă Internetul lucrurilor în bandă îngustă (Narrow Band Internet of Things) 
Banda îngustă este o frecvență radio dezvoltată special pentru a gestiona pachete mici de date de la un număr 
mare de transmițători (cum ar fi înregistratoarele de date), toate în același timp.

Internetul Lucrurilor este un termen larg care se referă în mod obișnuit la dispozitive sau produse care sunt 
conectate la internet. 

LTE-M înseamnă Evoluție pe termen lung pentru mașini (LongTerm Evolution -Machines) 
LTE-M este un standard pentru comunicațiile celulare cu lățime de bandă îngustă, în special pentru conectarea la 
internet a dispozitivelor cu resurse limitate. 

Beneficiile folosirii NBIoT și LTE-M 
Utilizarea NBIoT și/sau LTE-M pentru transferul de date are o serie de beneficii majore, motiv pentru care am 
încorporat NBIoT și LTE-M în loggerele noastre de date de telemetrie.

Produse de telemetrie fixă

www.envirotronic.rowww.envirotronic.ro

PermaNET SU 

Păstrând   caracteristicile   de   vârf   ale 
PermaNET+, PermaNET SU combină un senzor 
pentru zgomotul pierderii și tehnologia de 
telemetrie într-o singură unitate compactă. 
PermaNET SU este proiectat pentru zone 
înguste de instalare și este pe deplin compatibil 
cu PermaNET Web.
 

PermaNET+

PermaNET+    combină    un    senzor    pentru
zgomotul pierderii cu tehnologia de telemetrie 
pentru a crea o rețea fixă de monitorizare a 
pierderilor. 

Odată detectată o pierdere, PermaNET+ 
generează o înregistrare audio care poate fi 
utilizată pentru corelarea de la distanță.

Hidrofon PermaNET+

Sistemul PermaNET+ Hydrophone înlocuiește 
senzorul pentru zgomotul pierderii cu un 
senzor de hidrofon pentru a crea un sistem 
de monitorizare continuă pentru conductele 
sensibile. 

PermaNET+ Hydrophone este compatibil cu 
aplicația PermaNET Web pentru acces rapid la 
date.

PermaNET Web
PermaNETWeb este o platformă digitală creată 
pentru a colecta, aduna și afișa cu ușurință datele 
privind zgomotul pierderii de la dispozitivele 
PermaNET. 

PermaNET Web este sigur, ușor de utilizat și 
disponibil pe orice dispozitiv cu conexiune la 
internet.

Ce sunt NBIoT și LTE-M?

•   Pregătire pentru viitor Înregistratoarele noastre de date cu telemetrie folosesc NBIoT ca standard, cu o 
rezervă 2G în cazul în care un semnal NBIoT devine indisponibil. Incluzând acum 
NBIoT, loggerii noștri sunt protejați pentru viitor împotriva eventualității dezactivarii 
semnalului 2G.

•   Putere scăzută Transferul de date în bandă îngustă are o putere redusă, ceea ce înseamnă că este 
utilizată mai puțină energie a bateriei pentru transferul de date și extinde durata de 
viață a loggerului.

•   Acoperire mai mare Tehnologiile mai noi de transfer de date, cum ar fi NBIoT, sunt capabile să ofere o 
acoperire îmbunătățită pentru dispozitive.
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CLEAN WATER

PermaNET SU
       

PermaNET SU este noul logger de la HWM cu functie noua si inovativa de 
corelare.

Păstrând caracteristicile de vârf ale sistemului PermaNET+, PermaNET SU combină un 
senzor de zgomot pierderi și tehnologia de telemetrie celulară NBIoT într-o singură 
unitate compactă.

Proiectat special pentru zonele de instalare mai mici și mai dificile, PermaNET SU este 
robust și durabil.

PermaNET SU este pe deplin compatibil cu PermaNET Web, platforma online de 
vizualizare și analiză a datelor, combinând pentru a oferi afișare bazată pe hărți, 
interfața GIS și facilități complete audio și de corelare.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII CHEIE:

•   Telemetrie: Standard de comunicare celulară bazat pe 
NBIoT LTE cu coborare în 2G de rezervă

•   Indicator de detectare a senzorului: verificare zilnică 
pentru a confirma că senzorul nu s-a deplasat: alarmă dacă 
este detectată o mișcare

•   Unitate compactă: combină senzorul de zgomot 
pierderi și tehnologia de telemetrie într-o singură unitate 
compactă

•   Ușor de utilizat: compatibil cu aplicația HWM 
Deployment. Caracteristicile selectate pot fi programate 
prin PermaNET Web

•   Antene externe: acceptă puterea semnalului 
îmbunătățită (contactați HWM pentru mai multe 
informații)

•   Robust și rezistent: conceput special pentru zonele de 
instalare mici și dificile 

•   Raspuns rapid: permite echipelor de detecție pierderi 
să intervină rapid în anumite locații atunci când este 
detectată o pierdere 

•   Validare secundară:
•   Aqualog - histogramă detaliată a zgomotului pentru a 

reduce „falsele pozitive”
•   Audio - ascultați zgomotul de la distanță
•   Corelare de la distanță pentru a localiza poziția pierderii

•   Complet etanș: protecția IP68 a fost testată la 10 m 
adâncime pe o perioadă de 24 de ore

APLICAŢII:

Odată instalate, datele pierderii sunt calculate folosind algoritmul 
Permalog dovedit, iar datele sunt transmise prin telemetrie 
celulară cu costuri reduse. Acest lucru elimină necesitatea 
vizitelor costisitoare ale locatiei și extragerea de informatii prin 
“drive-by” PermaNET SU transmite date printr-un modem integral 
cu GPRS/2G, 4G, LTE-M (Cat-1) și alte opțiuni celulare NBIoT 
disponibile.PermaNET SU permite echipelor de detectie pierderi 
să monitorizeze starea fiecărui logger implementat folosind 
software-ul host pe baza de hărți, folosind orice dispozitiv cu 
conexiune la internet.Pierderile sunt identificate imediat și odată 
ce prezența unei pierderi a fost identificată, se pot lua măsuri 
secundare pentru a verifica și elimina „pozitivele false” și, de 
asemenea, pentru a localiza poziția pierderii.

•   Ușor de utilizat: compatibil cu aplicația HWM Deployment. 
Caracteristicile selectate pot fi programate prin PermaNET 
Web

•   Antene externe: acceptă puterea semnalului îmbunătățită 
(contactați HWM pentru mai multe informații)

•   PermaNET Web: software pentru
•   Corelare •   Selectare formate de fișiere GIS

•   Vizualizare pe hartă •   Reconfigurare de la distanță

•   Aqualog •   Filtrare

CLEAN WATER

Logger de zgomot cu corelare și funcție NBIoT

Temperatura de operare -20 pana la 60o C (-5 ... 140o F)
Memorie Înregistrare primară: 1 milion de citiri
Dimensiuni Înălțime = 120 mm, Diametru = 60 mm
Greutate 700 g
Grad de protecție IP68 submersibil
Antenă Opțiuni externe multiple - contactați

HWM pentru mai multe informații
Viața bateriei 5 ani tipic (în funcție de setări și starea

semnalului)
Modem intern celular Modem celular care acceptă 2G/3G/

NBIoT/LTE-M (Cat-1) cu backup prin SMS
acolo unde este disponibil - contactați
HWM pentru opțiunile disponibile

Alarme Pierdere/ fără pierdere
Stare semnal (recepționat/nerecepționat)

PermaNET SU
Logger de zgomot cu corelare și funcție NBIoT

PermaNET Web este un portal securizat, bazat pe web, 
conceput pentru a sprijini gama de produse PermaNET în 
identificarea de la distanță a pierderilor din rețea.

Sprijinind corelarea acustică, detectarea pierderilor și 
programarea loggerului, PermaNET Web oferă conectivitate 
cu mai multe loggere și oferă utilizatorului numeroase moduri 
de a vizualiza datele colectate.

www.envirotronic.rowww.envirotronic.ro

PermaNET Web
Portal Online de Date

Toate imaginile, textele și desenele sunt protejate de legea internațională și britanică 
privind drepturile de autor și rămân proprietatea HWM. Este împotriva legii să copiați 
sau să utilizați orice conținut de pe site-ul web sau din literatura HWM fără acordul 
scris al HWM. HWM Ltd. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile.

Distribuitor:
ENVIROTRONIC SRL

Baba Novac, 19A, Et. 4
Sector 3, Bucuresti
Romania

Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336
Email: office@envirotronic.ro
Web:         www.envirotronic.ro

HWM Water Limited

Ty Coch House 
Llantarnam Park Way 
Cwmbran
NP44 3AW
United Kingdom

Tel: +44(0)1633489479
Fax: +44(0)1633877857
Email: sales@hwm-water.com
Web:        www.hwmglobal.com



8  9

Multilog 2
Înregistrare de date multicanal compatibil LTE-M și NBIoT

Multilog 2: datalogger foarteavansat, multicanal

Multilog 2 este un înregistrator de date multicanal extrem de versatil, conceput 
pentru a monitoriza orice combinație de semnale digitale si analogice. 

Multilog 2 conține modemul nostru avansat care este capabil să se conecteze 
prin LTE-M sau NBIoT (cu fallback 2G) și este disponibil cu suport pentru WITS 
1.3, oferind integrare directă cu sistemele WITA SCADA.

Caracteristici și beneficii cheie

•   Standard de comunicare celulară bazat pe NBIoT 
LTE cu capacitate 2G de rezervă

•   Înregistrare pe 4 canale cu 8 și 16 canale 
disponibile la cerere 

•   Înregistrare primară la 1 secundă ca standard - 25 
Hz pentru evenimente tranzitorii 

•  Complet rezistent la apă, certificat IP68 care a fost 
testat la 10 m pe o perioadă de 24 de ore

•   Suport pentru WITS 1.3, oferind integrare directă cu 
sistemele WITS SCADA

•   5 ani de viață a bateriei (în funcție de setări și puterea 
semnalului) 

•   Intrare serială pentru conectarea la contoare digitale, 
Senzor nivel SonicSens 3, Modbus, SDI12, RS232, 
interfețe pentru contoare seriale Badger/Sensus/
Neptune

Multilog 2 oferă o soluție personalizată de 
monitorizare a energiei electrice

În timpul evenimentelor cu precipitații abundente din 
Skopje, inundațiile riscau deteriorarea pompelor de apă 
ale orașului, iar PE Water Supply avea nevoie de o soluție 
pentru a monitoriza alimentarea cu energie electrică a 
pompelor. 

Multilog 2 a fost instalat pentru a măsura în mod constant 
curentul electric și tensiunea la pompe, oferind PE Water 
Supply posibilitatea de a verifica dacă pompele au fost 
alimentate și funcționează corect în caz de inundații.

Produse pentru 
înregistrarea datelor

Datele sunt critice în monitorizarea rețelelor de apă curată

Accesibilitatea la date exacte este esențială pentru asigurarea eficienței continue a rețelei. Înregistratorii de 

date colectează, stochează și pot folosi telemetria celulară avansată pentru a livra datele folosite pentru a 
lua decizii cheie. Ca atare, ele trebuie să fie robuste și de încredere.

Proiectăm și producem o gamă largă de înregistratoare de date lider pe piață, care include:

www.envirotronic.ro

Multilog LX2

Multilog LX2 este un data 
logger alimentat cu baterii care 
încorporează o intrare serială care 
acceptă compatibilitatea cu o mare 
varietate de senzori și contoare, 
inclusiv Modbus.Cu funcții LTE-M și 
NBIoT, Multilog LX2 oferă înregistrare 
și transmisie eficientă a datelor. 

Multilog 2

Multilog 2 este un înregistrator 
de date multicanal extrem de 
avansat și versatil, conceput pentru 
a monitoriza orice combinație 
de semnale digitale și analogice. 
Multilog 2 este ideal pentru o 
varietate de aplicații specializate, 
inclusiv monitorizarea debitului și 
presiunii PRV.
 

COMlog 2

COMlog 2 este un data logger 
extrem de versatil, conceput pentru 
a fi o soluție de înregistrare a datelor 
cu mai multe aplicații, rentabilă. 
Perfect pentru monitorizarea AMR, 
COMlog 2 este compatibil cu orice 
senzor sau contor care are o ieșire 
fără tensiune, în impulsuri.

LoLog 450

LoLog 450 este un înregistrator de 
date flexibil.Complet impermeabil, 
alimentat cu baterie și submersibil, 
este conceput pentru utilizare 
portabilă și poate fi furnizat în 
variante cu un singur sau cu două 
canale. Canalul analog poate fi 
utilizat pentru presiunea internă și 
presiunea externă.
 

Lolog-R 

LoLog-R este un înregistrator 
de date cu specificații înalte 
care încorporează sincronizarea 
intervalului de impulsuri pentru a 
ajuta la stabilirea unei înregistrări
precise a debitului minim.
Ca un radio compact și alimentat cu
baterie, este proiectat pentru 
utilizare portabilă.
 

LoLog Vista

LoLog Vista este un îregistrator 
de date simplu, foarte flexibil. 
Dispunând de un ecran de afișare 
compact și conceput pentru 
utilizare portabilă, poate fi folosit 
la majoritatea aplicațiilor de 
înregistrare a datelor în câteva 
minute. LoLog Vista funcționează 
nesupravegheat până când un 
utilizator colectează datele.
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DataGate este serverul de date găzduit de web al 
HWM care oferă o soluție rapidă, convenabilă și sigură 
de gestionare a datelor la distanță prin internet. 
Informațiile pot fi primite din toate rețelele mobile prin 
mai multe metode diferite, inclusiv FTP, VMN și modem.

DataGate procesează în prezent peste 1,7 milioane de mesaje 
primite de la dispozitive de telemetrie HWM în fiecare zi. 
Această transmisie rapida este posibilă deoarece datele sunt 
trimise într-un format de fișier care este convertit într-un flux 
de date securizat. Aceasta elimină problema trimiterii de date 
ca e-mail care poate fi blocată de firewall-uri IT și de filtrele 
de spam. Nu este necesar un modem gazdă, care este un alt 
punct slab al unui sistem tradițional de manipulare la distanță, 
deoarece toate transferurile de date sunt acum online.

CARACTERISTICI CHEIE ȘI BENEFICII:

•   Gestionați rapid volume mari de date: Proiectat pentru 
a gestiona volume mari de date SMS / GPRS

•   Compatibil: funcționează pe toate rețelele mobile

•   Transmisia rapidă a datelor: permite transmiterea rapidă 
a datelor

•   Elimină blocajele de date: cauzate de firewall-urile IT și 
de filtrele SPAM.

•   Fără modem gazdă: nu este necesar modem pentru a 
primi date.

•   Servere securizate: datele pot fi arhivate în mod indefinit 
pe servere securizate

•   Transmisie detaliată a mesajului: Pentru a activa 
investigarea diagnosticului, dacă este necesar

•   Alarme jurnal: trimise automat mai multor utilizatori 
pentru a activa acțiunea promptă

•   Date acceptate din mai multe surse: FTP, VMN și modem

•   Datele pot fi vizualizate online: HWM Online sau alt 
sistem corporativ

•   DataGate LS: opțiune pentru clienții din afara Marii Britanii 
de a transmite date către un server de date din propria țară

•   Date în timp real: 99,99% disponibilitate și date în timp 
real înapoi

APLICAŢII:

Datele pot fi vizualizate în format grafic sau în tabel de pe orice 
dispozitiv activat pe internet utilizând vizualizatorul nostru web 
HWM Online sau integrat perfect într-un sistem corporativ terț.

La primirea unei alarme, DataGate poate trimite alerte automate 
către mai mulți utilizatori pentru a permite efectuarea promptă 
a acțiunilor. Sistemul va stoca chiar și date de la jurnalele pe care 
nu le recunoaște, apoi va adăuga aceste informații în istoricul 
jurnalistului atunci când este înregistrat pe sistem. Mai multe 
conturi pot fi configurate și configurate pentru a se asigura că 
utilizatorii văd doar date de la jurnalele specifice de care au 
nevoie.

MONITORING ASSETS, DELIVERING DATA, BRINGING CONTRO L 

PermaNet Web

 

 

CLEAN WATER

PermaNet Web este o aplicatie pentru 
identificarea de la distanta a pierderilor de apă 
din rețea.

PermaNet Web reprezintă un sistem de corelare de la
distanță, detecție pierderi și identificare locație 
loggeri. Aplicația permite utilizarea unui număr 
multiplu de loggeri și oferă utilizatorilor posibilitatea 
de a vizualiza datele selectate într-un număr variat 
de moduri.

TRĂSĂTURI CHEIE ȘI BENEFICII:

•   Comunicare bidirecțională - Setare locală și de la 
distanță a parametrilor loggerilor

•   Procesare automată - Filtrare interferențe și zgomote 
externe

•   Sincornizare dată și oră - Sincronizare automată de la 
serverul remote sau de la rețea, Securitate date Firewall 
- blocat doar pentru porturile utilizate.Utilizatorii 
au conturi separate sau acces în funcție de locațiile 
desemnate. Testare periodică pentru update-uri.

•   Compatibilitate - Operare folosind orice browser de 
Internet

•   Filtrare zgomot - Autoprocesare pentru egalizare,
    afiare corelare de frecvență și coerență

•   Economie costuri și timp -  Ascultare pierderi de la 
distanță

•   Profile alarmă - Alarmă via e-mail

•   Înregistrare date audio - Fișierele audio sunt transmise 
către un server în cazul detectării unei pierderi

APLICAŢII:

www.envirotronic.rowww.envirotronic.ro www.envirotronic.rowww.envirotronic.ro

AUTOMATED 
METER READING

DataGate
Managementul datelor de la distanță

Distribuitor:
ENVIROTRONIC SRL

Baba Novac, 19A, Et. 4
Sector 3, Bucuresti
Romania

Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336
Email: office@envirotronic.ro
Web:         www.envirotronic.ro

HWM Water Limited

Ty Coch House 
Llantarnam Park Way 
Cwmbran
NP44 3AW
United Kingdom

Tel: +44(0)1633489479
Fax: +44(0)1633877857
Email: sales@hwm-water.com
Web:        www.hwmglobal.com

Software dedicat pentru gama de loggeri PermaNET

Toate imaginile, textele și desenele sunt protejate de legea internațională și britanică 
privind drepturile de autor și rămân proprietatea HWM. Este împotriva legii să copiați 
sau să utilizați orice conținut de pe site-ul web sau din literatura HWM fără acordul 
scris al HWM. HWM Ltd. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile.

HWM Water Limited

Ty Coch House 
Llantarnam Park Way 
Cwmbran
NP44 3AW
United Kingdom

Tel: +44(0)1633489479
Fax: +44(0)1633877857
Email: sales@hwm-water.com
Web:        www.hwmglobal.com
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CLEAN WATER

Corelatorul PCorr + de la HWM permite operatorilor de rețea de apă 
să localizeze rapid și eficient pierderile.

Unitățile sunt implementate în zonele sistemului de distribuție pentru a 
asigura monitorizarea continuă a pierderilor. Ușor instalat pe fitinguri de 
conducte, ele sunt reținute în loc de un magnet puternic. De îndată ce se 
detectează o eventuală pierdere, unitatea intră într-o stare de alarmă și 
transmite un semnal radio pentru a indica o condiție “LEAK”.

PUNCTE CHEIE ŞI BENEFICII:

•  Implementare flexibilă: Permanent, semipermanent, 

sau  ‘lift  & shift’

•  Analiza sunetului la distanță: Modul de ascultare a 
fișierelor

•  Sunetul corelat cu sunetul: Modul de corelare 

detectează pierderile fără a fi nevoie de o vizită la fața 
locului.

•  Descărcare automată: Abilitatea de a memora un 
istoric de până la o lună

•  USB ‘Plug-in’: Modul Patroller pentru utilizarea cu 
tablete sau software pentru PC 

•  Vizualizare hartă: Software-ul PCorr + oferă vizualizare
pe hartă, corelare și afișare a frecvenței de ascultare

•  Complet impermeabil: Protecţia IP68 a fost testată la o 

adâncime de 10 m pe o perioadă de 24 de ore.

 

APLICAŢII:

Atunci când se identifică o pierdere, unitatea 
înregistrează automat zgomotul pentru corelarea 
radio și descărcă pentru ascultarea fișierului de sunet. 
Furnizorii de apă pot monitoriza cu încredere și în 
mod eficient 100% din sistemul lor de distribuție. 
Acest lucru permite utilizatorilor să reducă rapid 
pierderile și să mențină acea performanță în timp.

PCorr+
CLEAN WATER

PCorr+

Parametri Programabili de utilizator
Protecţie IP68 submersibil
Tip Baterie Litium/se poate schimba
Dimensiuni 136H x 50W x 50D mm

(5.3”H x 1.9”W x 1.9”D)
Greutate 620g
Viaţa bateriei 5 ani în funcție de modul de funcționare

ENVIROTRONIC SRL

Repezentant HWM în România
Adresa: Str. Baba Novac, nr. 19A
Et. 4, Sector 3, București, România
Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336
Email: office@envirotronic.ro

www.envirotronic.rowww.envirotronic.ro

Corelator de detecţie pierderi Corelator de detecţie pierderi
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ENVIROTRONIC SRL

Repezentant HWM in Romania
Adresa: Str. Baba Novac, nr. 19A
Et. 4, Sector 3, București, România
Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336
Email: office@envirotronic.ro

APLICAŢII:

Touch Pro dispune de un ecran tactil VGA cu vizibilitate ridicată, pentru 
a îmbunătăți semnificativ introducerea datelor și calitatea prezentării 
grafice. Interfața intuitivă a utilizatorului permite funcționarea unității 
prin apăsarea minimă a tastelor, iar sistemul ușor de meniuri pas cu pas 
ghidează utilizatorul prin procesul de corelare.

Sistemul unic de filtrare automată rulează automat până la 55 combinații 
diferite de filtre pe fiecare corelare, verificând calitatea rezultatului 
și optimizând filtrele până când se obține cel mai bun rezultat. AFIS 
funcționează atât cu date de corelare live, cât și preînregistrate și face ca 
setarea manuală a filtrului să fie un lucru din trecut, construind în mod 
eficient un “utilizator expert “ în unitate.

CLEAN WATER

Touch Pro
Corelator de înaltă performanţă

www.envirotronic.ro

CLEAN WATER

www.envirotronic.ro

Touch Pro este un corelator leader de piaţă, care permite localizarea 
pierderilor. Acesta reprezintă un progres în tehnologia de detectare 
a pierderilor prin îmbunătățiri semnificative ale benzii de procesare a 
zgomotului pierderilor.
Acest lucru oferă o performanță îmbunătățită, în special 
pentru cele mai dificile situații de detectare a pierderilor. 
Aceste avantaje oferă cea mai bună performanță în condiții 
dificile în mod tradițional, cum ar fi pe conducte de plastic 
sau de diametru mare.

Touch Pro dispune de un ecran tactil VGA cu vizibilitate 
ridicată, pentru a îmbunătăți semnificativ introducerea 
datelor și calitatea prezentării grafice. Interfața intuitivă
de utilizare permite unității să fie operată cu un minim de 
apăsări de taste, în timp ce sistemul ușor de meniuri pas cu 
pas ghidează utilizatorul prin procesul de corelare.

PUNCTE CHEIE ŞI BENEFICII:
•  Rezultate îmbunătățite:
Rezultate mai rapide și mai corecte de 
corelare

•  Calitate superioară:
Telemetrie pe rază lungă

•  AFIS:
Automatic Filtering Intelligence System

•  Grafică înaltă:
Ecran tactil VGA color

•  Simplu:
Design ușor de utilizat

•  Portabil:
Design compact, portabil

•  Durabil:
Construcţie robustă

•  Încărcător în carcasă:
Cablu unic de alimentare

•  Rezistă impactului ridicat:
Carcasă din PC/ABS

Touch Pro
Corelator de înaltă performanţă

Selectare filtru Manual, FFT, coerență și corelarea cu Trei 
Filtre. Setările prestabilite legate de date 
privind setările

Rezolutie + 0.1m

Afisaj Vizibilitate maximă VGA color

Antena Antena externa / montaj pe masina

Tip baterie 12 ore (reîncărcabilă în carcasa)

Viata baterie Baterii litiu reîncărcabile, înlocuibile pe 
teren

Tip tastatura Interfața cu ecran tactil

Funcţii cheie

• Procesare îmbunătățită a zgomotului 
scăzut
• Sistem radio îmbunătățit, zgomot 
redus, distanță lungă
• Noua interfață hidrofonă reglabila
• Filtru inteligent automat (AFIS)
• Mod corelare combinata / survey
• Ascultare (sondaj acustic)
• Analiza de frecvență
• Atenuarea vârfurilor
• Tipuri de conducte si viteze editabile
• Interfață intuitivă de utilizator
• Incarcare in carcasa

Limba Selectabila din meniu

Software operare MS Windows-CE incorporat

Iesire imprimanta Printare prin USB via PC

Descarcare pe PC Prin software-ul PC, software compatibil
Windows

Dimensiuni H: 90mm W: 250mm D: 180mm

Greutate 1.9kg

Temperatura de 
operare

-15c pana la +50c

Protectie IP65

Carcasa Plastic rezistent la impact PC/ABS

Conectori Specificație militară Tip amfenol

Diagnostic Autotest și auto-calibrare la pornire

Raspuns frecventa d.c- 5000Hz, High v/g

Protectie IP68, manta de cauciuc

Conexiuni Cabluri de 2 m / 3 m / 5 m cu conector 
militar special pentru detensionare

Căşti Opțiune disponibilă cu interfață tunes auto 
gain

Frecventa radio Se aplică reglementări locale

Conexiuni Căști, antena externă, încărcare

Tip baterie Baterii litiu reîncărcabile, înlocuibile

Viata baterie 12 ore (reîncărcabilă)

Antena Antena externa

Dimensiuni L 200mm W 135mm D 50mm

Greutate 0.87 kg

Protectie IP65

Carcasa Plastic rezistent la impact PC /ABS

Conexiuni Specificație militară Tip amfenol

Digital Încărcare din carcasa prin rețeaua de 
alimentare cu 12V a automobilului. 
Carcasa indică încărcarea pentru toate 
componentele

Senzor:

Staţie externă
Opţional 1 sau 2 sisteme radio externe

Carcasă:
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APLICAŢII:
DXmic este microfonul de teren de ultimă 
generaţie, oferind cea mai bună calitate a 
sunetului pentru localizarea exactă a pierderilor pe 
teren.
Cele mai recente caracteristici digitale, cum ar fi 
filtrarea automată, analiza frecvenței și schimbarea 
frecvenței, pot fi utilizate în mediile cele mai dificile 
și în situațiile de joasă frecvență (plastic).
Ecranul tactil color face ca aparatul să fie ușor de 
utilizat, permițând mai multe afișări de semnal, de 
memorie și de frecvență.
Compatibilitatea cu senzorii Xmic oferă o cale de 
upgrade pentru utilizatorii de microfon de sol 
existenţi.

CLEAN WATER

Microfon de sol

CLEAN WATER

Microfon de sol

www.envirotronic.ro www.envirotronic.ro

DXmic DXmic
DXmic este cel mai recent microfon 
de sol de la HWM. Bazându-se pe 
reputația excelentă a modelului 
Xmic, aparatul DXmic oferă o 
funcţie  touch screen și o mulțime de 
caracteristici inovatoare noi.

DXmic are cea mai bună calitate a 
sunetului și suportă înregistrări audio, 
astfel încât redarea oricărui zgomot de 
pierdere poate fi accesat cu ușurință 
prin USB. Dispozitivul este dotat cu o 
carcasă robustă care poate fi utilizată și 
ca stație de încărcare pentru dispozitiv.

PUNCTE CHEIE ŞI BENEFICII:
•  Audio excelent: Cea mai bună calitate a sunetului din clasă

•  Durabil:  Carcasă  robustă  cu  dispozitive  de  fixare  si  mâner

•  Touch screen: Grafica multifuncțională și ușurința de utilizare

• Capacitate wireless: Pentru căști sau transferul datelor audio   /   de   configurare   în   PC   (Opțiuni   wireless   sau 
standard pentru căști)

•  Actualizare rapidă şi uşoară: Compatibil cu senzorul Xmic și senzorul portabil

•  Capabilitate USB: Pentru transfer de date

•  Baterii reincarcabile: Baterii Litium - Ion cu 15-25 ore de 
functionare

•  Suport pentru înregistrarea audio: Funcții de redare pentru 
referință și instruire

•  Uşor de utilizat: Funcţie  Safety  Noise Level şi filtre de anulare a 
zgomotului

•  Filtrare automată îmbunătățită: compatibil cu  afișajul de 
analiză frecvență

• Versiune App: Pentru descărcarea rezultatelor și transferul la 
distanță

• Schimbarea frecvenței: Mutarea frecvențelor joase în spectru 
audibil pentru utilizarea pe conductele din plastic

• Înregistrarea zgomotului la nivel minim: Pentru identificarea 
eficientă

Gama frecventa 0 pana la 5200 Hz

Viaţă baterie Minim 25 ore (fără lumină de fundal)
               15 ore (cu lumină de fundal)

Incarcare baterie Maxim 8 ore 

Incărcător Încărcător universal 110-240 V AC cu ieșire de 12V DC (opțional în adaptorul auto), toate 
elementele pot fi încărcate în geanta de transport

Greutate 180g (cu baterii)

Temperatură Intervalul de temperatură de funcționare -150C pana la +500C

Dimensiuni 193H x 109W x 60D mm (7.5”H x 4.2”W x 2.3”D).

Tastatură Touch screen LCD

Afişaj *5.0 inch TFT LCD

Afișaj un singur nivel 0-99

Profil de nivel minim 10 citiri

Căşti Căștile de calitate Studio sunt furnizate ca standard
Căștile de calitate Aviation sunt disponibile ca opțiune

‘Elephant foot’’
Microfon

Senzor piezoelectric cu sensibilitate ridicată, montat în carcasă din cauciuc nitrilic. 
Zgomot redus
Cablu de 1,5 m
Greutate: 2,9 kg

Sonda de mână este opțională Sonda de teren este furnizată cu un trepied și două sondede tip tijă din oțel inoxidabil. 
Pentru ascultare în sol moale și contact magnetic pentru o mai bună cuplare la 
fitinguri. Fiecare tijă a sondei are o lungime de 400 mm

*Afisaj Nivelul zgomotului digital și în “metri” Analiza frecvenței
Selectarea filtrului
Funcție de memorie

ENVIROTRONIC SRL

Repezentant HWM in Romania
Adresa: Str. Baba Novac, nr. 19A
Et. 4, Sector 3, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336
Email: office@envirotronic.ro
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Soluții Inovatoare pentru probleme dificile
WTW, marca Xylem, Se angajează să ofere clienților 
noștri soluții la problemele cele mai dificile prin 
utilizarea expertizei noastre și a tehnologiei inovatoare.

Ca parte a acestui angajament, WTW continuă să 
dezvolte și să lanseze noi linii de produse inovatoare, 
bazându-ne pe tehnologia noastră dovedită de senzori 
și analize. Ne mândrim cu îmbunătățirea și stabilirea de 
noi standarde pe piețele pe care le deservim.

Dacă doriți să aflați mai multe despre Xylem, vizitați 
www.xyleminc.com.

Instrumentaţie Online

IQ Sensor Net de mulţi ani a stabilit standardul pentru tehnologia 
măsurării online. Este potrivit pentru instrumentaţia convenţională cu 
ieşiri analog precum şi pentru instrumentaţia cu ieşiri BUS.

Senzorii inovativi digitali din acest sistem reprezintă arta în procesele 
de măsură. Noua familie de controlere MIQ/MC2 cu interfeţe USB şi 
LAN integrate aduce IQ Sensor NET în lumea viitorului cu comunicaţii 
via internet folosind tehnologia TCP/IP. Noii senzori spectrali UV-VIS  
CarboVis®, NitraVis®, şi NiCaVis® permit măsurători fără utilizarea de 
reactivi ale COD, TOC, BOD, SAC, NO2 si TSS direct în apa uzată de 
proces.

Noul lor design optic, sistemul integrat de curăţare cu ultrasunete 
şi materialele avansate precum Titan şi PEEK asigură măsurători 
cu stabilitate ridicată, utilizare uşoară şi durabilitate extremă. Noul 
senzor de măsură interfaţa nămol IFL 700 IQ este ideal pentru 
măsurarea păturii de nămol în staţiile de epurare: folosind principiul 
de măsură cu ultrasunete, detecteză interfaţa dintre stratul de apă-
nămol folosind ecourile semnalelor cu ultrasunete.

IQ Sensor NET este prin urmare cel mai flexibil sistem digital care 
oferă de la 1 până la 20 de puncte de măsură. Pentru măsurătorile şi 
controlul procesului în staţiile de epurare, WTW oferă una dintre cele 
mai complete linii de măsură pH/ORP, Oxigen Dizolvat, Conductivitate, 
Azot, Carbon, Fosfat şi instrumentaţie unică cu auto-curăţare pentru 
măsurare Turbididate. Toate însoţite de o gamă largă de accesorii de 
montaj.

Fiabilitatea,  rezistenţa  şi  versabilitatea  dovedite  ale analizoarelor 
şi sondelor WTW de teren pentru Amoniu, Fosfat, Nitriţi, Nitraţi, pH, 
ORP, OD şi conductivitate au făcut din produsele WTW standarde ale 
domeniului la nivel global.

WTW şi-a construit o reputaţie solidă în cei peste 60 de ani de istorie, 
oferind produse de “cea mai bună clasă”.

WTW se străduieşte să ofere soluţii la toate problemele de măsurare   
ale   clienţilor.   Centrele   de   Customer   Care   sunt dedicate asigurării 
succesului individual al fiecărui client.

Librăria extinsă de aplicaţii împreună cu specialiştii în aplicaţii oferă 
soluţii rapide la toate provocările tehnice. Cu facilităţi de suport pe tot 
globul, centrul de producţie WTW este localizat la sud de Munchen, 
Germania şi oferă instrumentaţie de măsură de cea mai înaltă calitate 
împreună cu suport continuu.

“Made in Germany.”
19

IQ Sensor Net
MONITORIZARE Şi CONTROL CONTINUU AL PROCESULUI
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IQ Sensor Net 2020 XT 
Îmbunătăţiţi eficienţa operaţională cu date 
continue. Cu o soluţie uşor scalabilă, sistemul 
2020 XT permite conectarea a până la 20 senzori. 

Adăugaţi senzori oricând şi în orice locaţie sau 
pur şi simplu schimbaţi-i cu uşurinţă. Acest sistem 
complet modular de tip plug-and-play vă permite 
monitorizarea şi controlul continuu şi precis al 
calităţii apei în staţia de epurare.

Doar WTW poate oferi:
• Garanţie 3 ani
• Curăţare cu ultrasunete pentru unii senzori
• Protecţie la trăsnet pentru întreg sistemul
• Extindere modulară de la 1 până la 20 

senzori
• Module uşor de adăugat, fără cabluri 

suplimentare
• Un cablu pentru alimentare şi comunicare
• Senzor optic de OD calibrat din fabrică cu 

garanţie membrană 2 ani
• Interfaţă USB
• Sistem redundant pentru control de backup

The System 2020 XT
• Până la 20 senzori digitali, în orice 

combinaţie
• Extindere sistem, uşor şi intuitiv
• Alimentare centralizată cu curent pentru 

întreg sistemul
• Posibilitate de selectare a numeroaselor 

ieşiri şi relee
• Comunicaţie via modem, Bluetooth, 

transmisie radio, PROFIBUS, MODBUS, RS-
232

• Update stare LED
• Integrare în sistemele deja existente
• Modificare sau mutare parametri oricând, 

cu uşurinţă

Parametri
Temperatură 
Oxigen dizolvat
(optic sau electrochimic)
pH 
ORP 
Conductivitate/
Conductantă specifică
Salinitate 
Turbiditate 
TSS
Amoniu 
Nitrat 
Potasiu
COD, TOC, DOC   
SAC, BOD

Un exemplu de sistem 2020 XT folosind 7 
senzori pentru monitorizarea şi controlul
unei facilităţi.

2020 XT Terminal 

Certificări ETL, cETL (conform standarde relevante UL şi  
standard), CE                                      Canadiene), CE

Protecţie integrată la  protecţie extinsă EN 61326 a întregului 
fulgere sistem

Electrice Direct via IQ Sensor NET atunci când e cuplat 
 cu un modul MIQ

Memorie 525,600 seturi de date

Afişaj Grafic; 320 x 240 pixels; iluminare de fond

Temperatură operare -4 to 131º F  (-20 to 55ºC)
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IQ Sensor Net 182 
WTW IQ Sensor Net 182, 182 XT, sau 182 XT-4 este un 
sistem modular pentru o reţea completă de senzori ideală 
pentru diverse cerinţe de instalare. Sistemul modular 
poate accepta senzori adiţionali oricând şi uşor. Acesta 
este un sistem puternic pentru măsurarea parametrilor 
de calitate ai apei constant, oriunde într-o instalaţie 
pentru controlul procesului.

System 182
• Conectare a 1-4 senzori digitali pentru o gamă 

largă de parametri
• Prin cablu cu 2 fire se alimentează electric şi 

repezintă modul de comunicare

• Curăţare ultrasonică pentru anumiţi senzori

• Protecţie împotriva paratrasnetului la nivel de 
sistem

• Ieşiri analogice sau digitale; relee

• Garanţie 3 ani

Model 182 Model 182 XT Model 182 XT-4

1-2 senzori 1-2 senzori 1-4 senzori

Ieşire 2 mA Ieşire 4 mA Ieşire 5 mA

3 relee 5 relee 6 relee

Un   exemplu   de   sistem   182   XT-4
folosind 4 senzori pentru monitorizare şi 

control în cadrul unei instalaţii.

Model 182 XT-4 vizualizat în stivă peste 2 
module IQ Sensor Net.

Parametri
Temperatură
Oxigen Dizolvat
(Optic sau electrochimic)
pH ORP 
Conductivitate/
Conductibilitate specifică
Salinitate 
Turbiditate 
TSS 
Amoniu 
Nitrat 
Potasiu
COD, TOC, DOC,
SAC, BOD

Terminal 182 

Certificări ETL, cETL (Respectă standardele UL şi canadiene   
standard), CE                                     relevante), CE

Protecţie integrată la  EN 61326 protecţie îmbunătăţită pentru întregul
fulgere sistem la supratensiune

Afisaj Grafic; 128 x 64 pixeli; iluminat

Garanţie 3 ani

Temperatură de operare   de la -4 până la 131º F (de la -20 până la 55ºC)
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Module IQ Sensor Net

Modul de alimentare MIQ/PS, MIQ/24V DIQ/S 182/24V, DIQ/S 182 XT/24V, DIQ/S 182 XT-4/24V

Modul de ieşire analogică MIQ/CR3, MIQ/C6, MIQ/R6 MIQ/CR3, MIQ/C6, MIQ/R6

Modul de interfaţă MIQ/IF232, MIQ/2-MOD, MIQ/2-PR DIQ/S 182 XT-4 PR, DIQ/S 182 XT-4 MOD, DIQ/S 182 XT-4 PR/24V, 
  DIQ/S 182 PR, DIQ/S 182 MOD, DIQ/S 182 PR/24V, DIQ/S 182 
  MOD/24V, DIQ/S 182 XT-4 MOD/24V

Modul cu valve magnetice MIQ/CHV Plus  DIQ/CHV, MIQ/CHV Plus

Bluetooth MIQ/BluePS MIQ/BluePS 
Modul de comunicare

Modul de intrare analogică MIQ/IC2 MIQ/IC2

Modul de extindere MIQ/JB, MIQ/JBR,  DIQ/JB, MIQ/JB

Modul de compensare MIQ/MC2, MIQ/2-PR, MIQ/2-MOD 

Modul de control MIQ/MC2, MIQ/MC2-PR,
 MIQ/MC2-MOD 
 

2020 XT (până la 20 de senzori)

Denumire

182 XT-4 (până la 4 senzori)

182 XT (până la 2 senzori)

182 (până la 2 senzori)

Denumire

Modulele IQ Sensor Net oferă o varietate de funcţii, 
de la alimentare, la comunicare, la ieşiri pentru a 
îmbunătăţi eficienţa sistemului dumneavoastră. 
Modulele pot fi instalate oriunde în sistem, 
individuale sau în stivă.

Până la 3 module pot fi conectate în stivă. Simultan 
conexiunile mecanice şi electrice sunt instant 
realizate odată ce au fost stivuite.

Optiuni Modul

Senzorii IQ Sensor Net

TetraCon® 
conductivitate/salinitate/TDS

• proiectat cu 4 electrozi

• durabil şi robust pe teren

• o gamă largă de măsurători

• rezistenţă la zgâriere

• 2 ani garanţie

Toți senzorii IQ Sensor Net sunt senzori digitali robuşti și fiabili, 
concepuți special pentru aplicațiile de apă uzată. Odată ce un senzor 
este fixat într-o locație, acesta poate fi ușor mutat de către utilizator. 
De asemenea, senzorii pot fi dezactivați cu diferiți parametri ai 
senzorului, fără a fi reconectati sau fără a întreupe funcţionarea 
conductei. Pur și simplu deșurubați unul și puneți unul nou pe poziție. 

TetraCon® Sensor 

Temperatura de operare  32 to 140ºF (0 to 60ºC)

Conductivitate Gama:
 0.00 to 20.00 µS/cm
 0.0 to 200.0 µS/cm
 0.000 to 2.000 mS/cm
 0.00 to 20.00 mS/cm
 0.0 to 200.0 mS/cm
 0 to 500 mS/cm
 
 Acuratete:
 ± 1.5% din citire fără calibrare
 ± 0.7% din citire cu calibrare

Salinitate Gama:
 0 to 70 ppt

TDS Gama:
 0 to 2000 mg/L

Constanţa celulei K = 0.917 cm (în soluţie liberă) 
 K = 0.933 (cu adaptor prin flux)



26  27

Senzorii IQ Sensor Net

SensoLyt® 
pH/ORP
• SensCheck funcţie pentru monitorizare a senzorului
• protecţie a electrozilor
• înlocuire uşoară a electrozilor fără unelte, după necesitate
• senzori pre-amplificaţi
• senzorii digitali memorează calibrările
• 2 ani garanţie (6 luni pentru electrozi)

TriOxmatic® 
DO electrochimic
• SensReg funcţie de monitorizare a soluţiei electrolitice
• SensLeak funcţie de monitorizare a scrugerilor prin membrană
• rezistenţă la zgârieturi
• fără deviaţii pe termen lung
• senzorul digital, memorează calibrările
• 2 ani garanţie

FDO® 
DO optic
• fără electrolit, calibrare, interferenţe sau perioadă de încălzire
• tehnologia consumului de oxigen zero, elimină nevoia de 

agitare
• rezistent la bule care se sparg pe senzor datorită unghiului de 

45 de grade
• durata de viaţa lungă a membranei senzorului; calibrat din 

fabrică
• 2 ani de garanţie

TriOxmatic

FDO

SensoLyt® Sensor 

Temeperatura de operare 32 to 140ºF (0 to 60ºC)

Tip electrod 

Gama 
 

SEA şi SEA-HP
pH (gel polimer electrolitic
solid cu diafragmă dublă cu
pinhole; AgCl liber şi rezistent
la sulfură)
 

DWA
pH (gel electrolitic
modificat cu diafragmă
cu un singur pinhole)

 

ECA
pH (gel electrolitic
cu diafragmă cu un
singur pinhole)
 

PtA
mV (gel polimer
electrolitic solid cu
diafragmă dublă cu
pinhole)
 

2 până la 12 pH unităţi şi 
4 până la 12 pH unităţi 

0 până la 14 pH unităţi 2 până la 12 pH unităţi ± 2000 mV 
(în funcţie de terminal)
 

TriOxmatic® Sensor 

Tempertatura de operare    de la 32 până la 140ºF (de la 0 pana la 60ºC)

Tip electrod DO electrochimic cu electrod de referinţă 
Gama

Rezoluţie 
 

Timpul de răspuns la 25ºC

Debit minim

700 IQ (700 IQ SW)
de la 0.0 până la 60.0 mg/L
de la 0 până la 600%

0.1 mg/L
1%

T90 = 180 secunde

0.05 m/s (1.9 in/sec)

701 IQ
de la 0.00 până la  20.00 mg/L
de la 0.0 până la  60.0 mg/L
de la 0.0 până la 200.0%
de la 0 până la 600%

0.01 mg/L
0.1 mg/L
0.1%
1%

T90 = 30 secunde
T99 = 90 secunde

0.23 m/s (9 in/sec)

702 IQ
de la 0 până la 2000 µg/L
de la 0.00 până la 10.00 mg/L
de la 0 până la 110%

0.001 mg/L
0.01 mg/L
0.1%

T90 = 30 secunde
T99 = 110 secunde

0.3 m/s (11.8 in/sec)

FDO® Sensor 

Interferenţe Nici una

Calibrare  Calibrat din fabrică 
Temperatură de operare 23 până la 122ºF ( de la -5 pana la  50ºC) 
Tip electrod  DO Optic  

Gama de la 0 până la 20.00 mg/L
 de la 0 până la 200.0% 

Rezoluţie 0.01 mg/L
 0.1%

Timpul de răspuns la 25ºC FDO 700 IQ FDO 701 IQ
 T90 = <150 secunde T90 = <80 secunde
 T99 = <200 secunde

Debit minim 0 – nu este necesar
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FNU, NTU, TEF: de la
0.05 până la 4000 FNU

mg/L SiO2; ppm SiO2: de la
0.1 până la  4000 mg/L SiO2

g/L TSS: de la 0.0001 până la  
400 g/L TSS

Senzorii IQ Sensor Net 

VisoTurb® 
turbiditate
• calibrare din fabrică în mai multe 

puncte; nu este nevoie de recalibrare; 
este posibilă ajustarea matricei

• curăţare ultrasonică cu tehnologia 
UltraClean; împiedică depunerea de film 
biologic 

• tehnologie de măsurare nefelometrică
• modificările de culoare ale probei nu 

afectează măsurătorile
• 2 ani garanţie

ViSolid® 
TSS
• calibrare din fabrică în mai multe puncte; 

nu este nevoie de recalibrare; este 
posibilă ajustarea matricei

• curăţare ultrasonică cu tehnologia 
UltraClean; împiedică depunerea de film 
biologic

• foloseşte două metode de măsură, în 
funcţie de concentraţie – fie difuzia 
luminii, fie retrodifuzie

• 2 ani garanţie

VARiON® 
amoniu/nitrat/potasiu
• măsurare simplă sau duală pentru amoniu şi nitrat; compensare 

pentru potasiu
• calibrare din fabrică
• electrod de referinţă; previne interferenţele
• este posibilă ajustarea matricei
• 2 ani garanţie

AmmoLyt®  NitraLyt® 
amoniu / potasiu  nitrat

• amoniu şi nitrat cu compensare continuă
• calibrare din fabrică
• electrodul de referinţă previne interferenţele
• (potasiu pentru AmmoLyt® şi clor pentru NitraLyt®)
• este posibilă ajustarea matricei
• 2 ani garanţie

Senzori VARiON®, AmmoLyt® si NitraLyt® 
Temperatura de operare 32 până la 140ºF (0 to 40ºC)

Tip Electrod

Gama / Rezolutie
VARiON®

 
 

Gama pH

ISE Ammonium
(VARiON® sau Amoniu®)

NH4-N:
de la 1 până la 1000 mg/L / 1 mg/L
de la 0.1până la 100 mg/L / 0.1mg/L

NH4:
de la 1 până la 1290 mg/L / 1mg/L
de la 0.1până la129.0 mg/L / 0.1 mg/L

K+ (compensare):
de la 1până la 1000 mg/L / 1 mg/L

de la 4 până la 8.5 pH unităţi

ISE Nitrate
(VARiON® sau Nitrat®)

NO3-N:
de la 1 până la 1000 mg/L / 1 mg/L
de la 0.1 to 100 mg/L / 0.1 mg/L

NO3:
de la 5 până la 4500 mg/L / 1 mg/L
de la 0.5 până la 450.0 mg/L / 0.1 mg/L

CL- (compensation):
de la 1 până la 1000 mg/L / 1 mg/L

de la 4 până la 11 pH unităţi

Senzorii VisoTurb® şi ViSolid® 

SensCheck Monitorizare continuă a funcţionalităţii senzorilor

Gama VisoTurb

Gama ViSolid

 
 

g/L SiO2, % SiO2:
de la 0.01 până la 300 g/L SiO2
de la 0.001 până la 30% SiO2

g/L TSS, % TSS:
de la 0.003 până la 1000 g/L TSS
de la 0.0003 până la 100% TSS

Tehnologia UltraClean 
păstrează senzorul curat şi 
după 30 de zile de la instalare.
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Senzor NitraVis® 

Temperatură de operare de la 32 până la 113ºF (de la 0 până la 45ºC)

Tip electrod  Măsurare spectrală pentru gama UV/VIS 
 (de la 200 până la 720 nm)
 NitraVis® 701  NitraVis® 705 
 (influent / aerare) (efluent)
Gama

Acuratete ± 3% din valoarea măsurată
 ± 0.5 mg/L

Gama pH  4 până la 9 pH unităţi

Senzorii IQ Sensor Net 

126

1
2

3

4

5

7 8 9 1110

NitraVis® 
nitrat/TSS

• o măsurare spectrală optică
• calibrare din fabrică
• curăţare ultrasonică cu tehnologia 

UltraClean; împiedică depunerea de film 
biologic

• 2 ani garanţie

CarboVis® 
COD/TOC/DOC/BOD/SAC/TSS
• măsurare spectrală optică
• curăţare ultrasonică cu tehnologia 

UltraClean; împiedică depunerea de film 
biologic

• valori continue în timp real; fără 
transportul probei sau preparare necesare

• compensare pentru interferenţe şi 
turbiditate

• disponbilă, curăţarea cu aer comprimat
• 2 ani garanţie

NiCaVis® 
nitrat/COD/TOC/DOC/BOD/SAC
• măsurare spectrală optică
• valori continue în timp real; nu este 

necesar transportul de probe sau  
pregătirea probelor

• compensează interferențele și 
turbiditatea

• curățare cu aer comprimat 
• 2 ani garanţie

NO3-N:
de la 0.1 până la 100.0 
mg/LTSS:
de la 0 până la 10.00 g/L

NO3-N:
de la 0.01 pâna la 25.0 
mg/LTSS:
de la 0 pâna la 900.0 mg/L

Senzori CarboVis® şi NiCaVis® 

Temperatura de operare de la 32 până la 113ºF ( de la 0 până la 45ºC)

Tip electrod Măsurare spectrală pentru gama UV/VIS ( de la 200 până la 720 mm))

Gama

 
 

Gama pH 4 to 12 pH unităţi

CarboVis® 701
(influent/efluent)
COD:
de la 0.5 pâna la 4000.0 mg/L
TOC:
de la 5 pâna la 2500.0 mg/L
SAC:
de la 0.5 pâna la 3000.0 1/m
TSS:
de la 0 pâna la 15 g/L 
(afluent)
de la 0 pâna la 4.5 g/L 
(deversare)

CarboVis® 705
(efluent)
COD:
de la 0.1 pâna la 800.0 mg/L
TOC:
de la 1 pâna la 500.0 mg/L
SAC:
de la 0.1 pâna la 600.0 1/m
TSS:
de la 0 pâna la 3000 mg/L
(afluent)
de la 0.0 pâna la 900.0 mg/L
(deversare)

NiCaVis® 705
(efluent)
COD:
de la 0.1 pâna la 800.0 mg/L
TOC:
de la 1 pâna la 500.0 mg/L
SAC:
de la 0.1 pâna la 600.0 1/m
NO3-N:
de la 0.01 pâna la 25.00 mg/L

Senzori

 * Clorul este folosit pentru compensare şi nu este vizibil ca parametru în IQSN sistem. Vă rugăm să ne 
contactaţi pentru mai multe detalii.

** Folosit împreună cu 2020 XT şi modulele MC2.
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Parameteri

Temperatură

DO (electrochimic)

DO (optic)

pH

ORP

Conductivitate

Salinitate

Turbiditate

TSS

Amoniu

Nitrat

Potasiu

Clor*

COD (consum chimic de oxigen)

TOC (carbon organic total)

BOD (consum biochimic de oxigen)

DOC (cota de carbon organic dizolvat-)
SAC (coeficient de absorbţie spectrală)

Interfaţă de măsurare al nivelului de nămol**
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Sistem complet de 
Monitorizare & Control 
al procesului 

Aerare:
D.O., Amoniu, Nitrat, 
TSS, pH

Terminal de Back-Up
Decantoare:
Turbiditate, TSS, pH, Nivelul 
stratului de namol

IQ Sensor Net 2020 XT 
Influent: 
pH, Conductivitate, Amoniu, COD, 
TOC, DOC, BOD, SAC

Efluent:
Amoniu, Nitrat, pH, Conductivitate, 
D.O., Turbiditate, COD, TOC, DOC, 
BOD, SAC
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Ghid de comandăDoar WTW 
Sistemul modular WTW IQ Sensor Net pentru controlul calităţii apei 
(2020 XT, 182, 182 XT, 182 XT-4) este o reţea completă de senzori pentru 
diverse cerinţe de instalare. Acest sistem puternic vă permite să adăugaţi 
cu uşurinţă mai multe module sau senzori în orice moment, măsurând în 
mod continuu calitatea apei oriunde în instalaţie, pentru controlul final al 
procesului. În plus, puteţi primi benificiile de mai jos, aşa cum se prevede 
numai de WTW.

Un cablu pentru alimentare 
şi comunicatie
Terminalul se poate conecta 
la orice modul din reţea.

2 ani garanţie împotriva 
trăsnetului

3 ani garanţie pentru 
terminal şi afişaj

2 ani garanţie pentru senzori
 

Terminalele, modulele 
şi senzorii pot fi montaţi 
oriunde în reţea

Conectare până la
20 de senzori

Gama de reţele poate fi 
utilizată cu uşurinţă fără 
hardware sau tehnologie

Tehnologia Smart 
recunoaşte şi afişează 
senzorii

Ieşiri ale reţelei analogice şi 
semnale digitale

Calibrarea nu este necesară 
la majoritatea senzorilor; 
Compensare automată a 
deviaţiei

Măsurători DO, conductivitate, 
temperatură, pH, ORP (Redox), 
nitrat, amoniu, potasiu, 
turbiditate, TSS, COD, BOD, 
SAC, DOC, TOC

Senzorul Optic DO este imun 
la bulele de aer din mediu 
datorită proiectării unice

Curăţare ultrasonică integrată 
pentru turbiditate, TSS şi 
senzori UV

Construirea unui sistem este uşoară. Alegeţi terminalul IQ 
Sensor Net, selectaţi ce module aveţi nevoie, determinaţi 
distanţele pentru cablu şi selectaţi parametrii. Şi nu uitaţi 
de accesorii. Să începem.

Pasul 1 (terminal) – primul pas este să decideţi tipul de terminal/
controler de care aveţi nevoie. Luaţi în considerare viitoarele nevoi şi 
posibilele expansiuni ale sistemului.

Model 182 (doar terminal) - maxim 2 senzori cu 2 ieşiri 
analogice (0/4-20 mA) şi 3 relee
Model 182 XT (doar terminal) - maxim 2 senzori cu 2 ieşiri 
analogice (0/4-20 mA) şi 5 relee
Model 182 XT-4 (doar terminal) - maxim 4 senzori cu 5 ieşiri 
analogice (0/4-20 mA) şi 6 relee cu capabilitate de ieşire digitală
Model 2020 XT (doar terminal) - maxim 20 senzori cu multiple 
ieşiri analogice şi relee disponibile; cel mai puternic sistem 
configurabil

Există, de asemenea, mai multe kituri ce includ module şi terminale.

Pasul 2 (module) – pasul următor depinde de aplicaţia unică. 
Modulele se încadrează în 9 categorii generale: alimentare, ieşire 
analogică, interfaţă, valvă magnetică, radio/Bluetooth, intrare 
analogică, extensie şi controler. Unele module au funcţionalităţi 
combinate.

Pasul 3 (cabluri) – deciziile pentru cablu sunt relativ simple. Aplicaţia 
trebuie înţeleasă destul de bine, încât să ştiţi distanţele pentru 
sistemul IQ Sensor Net. 

SACIQ – cablu adaptor pentru senzor; se conectează cu fiecare 
senzor - specificaţi sau comandaţi lungimea specială dorită (în 
metri) disponbilă împreună cu opţiunea de apă de mare pentru 
aplicaţii foarte corozive
SNCIQ – cablu adaptor pentru senzor; conectează modulele şi 
terminalele în reţea - specificaţi sau comandaţi lungimea specială 
dorită (în metri) disponbilă

Pasul 4 (senzori) – este nevoie să ştiţi ce parametri sunt ceruţi. Poate 
fi doar un cuplu de parametri la mai multe locaţii sau mai mulţi 
parametri la câteva locaţii – oricum, cerinţele dumneavoastră vor 
determina care senzori sunt necesari.

Pasul 5 (accesorii) – panouri de montare, perii de curăţare,
standarde de calibrare şi multe altele.
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DEBITMETRE
ELECTROMAGNETICE
CU FLANȘĂ

MUT 2200EL
• Precizie 0,2%; DN 15 - DN 2000;
• Măsurare bidirecțională;
• Posibilitate de cuplare cu orice controler Euromag;
• Opțional: Port integrat de presiune;
• Construcție robustă, sudată în mediu protejat;
• Gamă variată de aplicații industriale;
• Protecție pentru instalarea în medii marine sau în subsol. 

Optional: vopsire certificată pentru medii de clasă C4 
(opțional);

Avizat INSP pentru
utilizare în sisteme de 
apă potabilă.

DEBITMETRE
ELECTROMAGNETICE
CU FLANȘĂ FĂRĂ ZONĂ 
DE LINIȘTIRE

MUT 2300
• 0 DN amonte și aval - Păstrează precizia de 0,2%
• Măsurare bidirecțională pentru rețelele de
• distribuție a apei.
• Fără piese în mișcare
• Opțional: port de presiune integrat
• IP 68
• Acoperire exterioară care oferă protecție 
        pentru instalarea în subsoluri.
• Construcție robustă, sudată în mediu protejat

Precizie de măsurare specială 
care respectă condiții de 
montre de 0 D în aval și în 
amonte de debitmetru. 
Acuratețea este de 0,2%.
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DEBITMETRE
ELECTROMAGNETICE
DE INSERȚIE

MUT 1200

Avizat INSP pentru
utilizare în sisteme de 
apă potabilă.

• Diametre de la 10 la 800 mm
• IP67, versiunea la distanță, senzor IP68
• Alimentare 115/230 VAC sau 24VACDC, 50/60 Hz
• Control cu pointer magnetic, fără atingere
• Datalogger programabil ca standard
• Comunicații și control prin RS485, RS232
• 3 ieșiri digitale programabile
• Intrare digitală
• Ieșire analog 4-20mA
• Posibilitate de dozare folosind intrarea digitală
• Autodiagnosticare
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TORPEE-MAG 
Debitmetru de inserție multi-electrod electromagnetic 
pentru conducte pline

TORPEE-MAG este un debitmetru de inserție cu montaj la cald. Mai mulți electrozi așezați pe întregul corp al senzorului 
la distanțe egale, măsoară și raportează debitul mediu pe întregul diametru al conductei. Proiectarea specifică a 
senzorului multi-electrod compensează profilele de debit variabile, inclusiv condițiile de turbulență și neliniare. 
Combinația dintre TORPEE-MAG și convertorul staționar TMC-20 (cu cele două ieșiri de 4-20 m A și cele două ieșiri de 
închidere a contactului) creează un puternic debitmetru complet de inserție și un sistem de raportare a datelor.

TORPEE-MAG poate fi instalat fără închiderea, golirea sau tăierea conductei (instalarea robinetului la cald). Nu necesită 
flanșe de sudură și instalarea se poate face în conducte presurizate de până la 17 bari.

Costul instalării este redus măsură mare prin eliminarea necesității echipamentelor grele (macarale etc.) sau a forței de 
muncă extinse. TORPEE-MAG este cea mai economică soluție de măsurare a debitului pentru senzori de dimensiuni 
medii și mari, reducând drastic costurile de instalare.

TORPEE-MAG se potrivește în spații închise, poate fi scufundat și oferă accesibilitate completă. Poate fi îndepărtat din 
țevi sub presiune pentru o inspecție ușoară, curățare, calibrare sau verificare. Este deosebit de rentabil pentru aplicațiile 
de modernizare.

TORPEE-MAG vine în 2 dimensiuni diferite pentru a putea fi utilizat cu robineți cu bilă de 1,5 ”sau 2”. TORPEE-MAG de 
1,5 ”este disponibil pentru dimensiuni de țevi variind de la DN100 până la DN1500. TORPEE-MAG de 2 ”este disponibil 
pentru dimensiuni de țevi variind de la DN1000 până la DN2500.

Pentru dimensiuni mai mari de țevi, vă rugăm să contactați FLOW-TRONIC.

Specificații tehnice

Senzorul TORPEE-MAG
Masurare viteză
Metoda electromagnetică
Interval 0 la 6 m / s (0 la +19,68 ft / s) (bidirecțional)

(viteza maximă posibilă în funcție de Ø conductă
și tipul senzorului)

Precizie ± 0,5% din citire de la 0,25 m / s la 6 m / s
(0,82 ft / s până la 19,68 ft / s)
± 0,8% din citire de la 0,02 m / s la 0,25 m / s 
(0,06 ft / s până la 0,82 ft / s)

Stabilitate zero ± 1 mm / s (0,0008 in / s)

Liniaritate 0,2% din citire

Repetabilitate 0,2% din interval

Aplicatii
TORPEE-MAG 1.5” De la DN100 la DN1525 (Ø interior)

TORPEE-MAG 2” De la DN1000 la DN2500 (Ø interior)

Materiale

Corp senzor oțel inoxidabil 316, fibră de sticlă, fibră carbon

Tijă de inserție oțel inoxidabil 316

Garnitură de compresie Cauciuc siliconic (EPDM)

Electrozi senzori Grafit

Condiții operare

Fluid Apă potabilă sau apă brută

Cond. minimă 5 μmho / cm (12,7 μmho / in)

Direcția curgerii Debit înainte (este posibilă detectarea fluxului invers - opțional)

Presiune de operare Max. 17 bari

Temperatura de funcționare -20 ° C la + 70 ° C (-4 ° F la + 158 ° F)

Temperatura fluidului -10 ° C (fără îngheț) la + 60 ° C la 17 bari 
(14 ° F la 140 ° F)

Rata de protecție IP68 (senzorul este submersibil)

Certificări

CE, BS 6920

Opțiuni și Accesorii
Conector rapid sub presiune
NSF61 certified layer
Instrument de instalare pentru inserarea și recuperarea 
senzorului TORPEE-MAG
Etrier pentru măsurarea dimensiunii conductei interne

ENVIROTRONIC SRL
Adresa: Str. Baba Novac, nr. 19A

Et. 4, Sector 3, București, România
Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336

Email: office@envirotronic.ro
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Imagini instalări

Specificații tehnice

CONVERTOR TMC-20
Carcasă
Material Aluminiu vopsit turnat sub presiune

Grad protecție IP67

Dimensiuni 167 x 114 x 200 mm (W x D x H)
(6.57” x 4.48” x 7.87”)

Greutate 2.3 kg (4.4 lb)

Trasături generale
Programare port USB pentru conexiune la PC

Interfață serială Modbus via RS485 sau Hart (opt.)

Afisaj Afisaj grafic 128x64 pixeli cu iluminare,
3 taste programare

Data logger MicroSD Memory Card 4 până la 32 Gb

Memorie Sistem memorare internă în cazul 
căderilor de tensiune

Full scale value ±0 …10 m/s (±0 ft … 32.8 ft/s)

Izolare galvanică Toate intrările / ieșirile sunt izolate 
galvanic de sursa de alimentare de până 
la 250 V

Bidirecțional Da

Funcție diagnostic Da

Detecție conductă goală Da

Certificare CE Da

Rată de protecție IP68 (senzorul este submersibil)

Intrări/Ieșiri
Ieșire impuls / alarmă 2 ieșiri digitale, 1250Hz, 100mA, 30Vdc

Ieșire analogică 2 ieșiri analogice 0/4 până la 20/22 mA

Intrare digitală 2 funcții programabile (resetare
totalizator)

Ieșire serială Modbus RTU sau protocol HART 
(opțional)

Toleranță măsurători
Debit (volumetric) ±0.05% r.v.

Ieșire 4-20 mA ±0.08% r.v.

Ieșire frecvență ±0.08% r.v.

Alimentare
AC 100 … 240 VAC la 44/66 Hz

DC 12 … 48 VDC

AC sau DC – trebuie specificat în comanadă

Condiții ambientale
Temp. Operare -20°C … +60°C (-4°F … +140°F)

Dimensiuni convertor TMC-20:
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ENVIROTRONIC SRL
Adresa: Str. Baba Novac, nr. 19A

Et. 4, Sector 3, București, România
Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336

Email: office@envirotronic.ro
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SENZOR DE VITEZĂ NON-CONTACT TIP RADAR
pentru măsurători pe conducte parţial umplute şi canale

RAVEN-EYE® este un senzor radar de viteză de ultimă generaţie. în combinaţie cu un 
senzor de nivel potrivit, acesta oferă informaţii îmbunătăţite despre debit în canalele 
deschise sau conductele parţial umplute fără a intra în contact cu lichidul măsurat.

Noul senzor combină tehnologia avansată de detecţie digitală, radar al vitezei cu cel 
mai modern şi puternic procesor DSP. Astfel, nevoia de modele empirice sau timpul 
pierdut pentru calibrări nu mai sunt necesare.

RAVEN–EYE® poate fi utilizat atât împreună cu un senzor de nivel ultrasonic sau radar 
cat şi împreună cu un senzor de presiune sau hidrostatic în funcţie de cerinţele apli-
caţiei.

RAVEN–EYE® oferă utilizatorului măsurători foarte exacte ale debitului într-o gamă 
foarte mare de condiţii de curgere şi instalare. Măsurând viteza fluidului deasupra su-
prafeţei, RAVEN–EYE® elimină problemele de acurateţe şi rezistenţă ale senzorilor sub-
mersibili, inclusiv perturbările şi eventualele acumulări de materii care apar pe senzorii 
submersaţi.

RAVEN–EYE® este ideal pentru monitorizarea debitului în lichide  corozive  sau cu conţinut ridicat  de materii în 
suspensie.

Măsurare debit
Conversie  de la masuratoarea vitezei la suprafaţă,  la viteza medie bazată pe patentul  modelului de  “self learning” 
folosind măsurători ale distribuţiei vitezei. Conversie  folosind nivelul  apei şi diametrul conductei pentru determinarea 
ariei udate. Multiplicarea ariei udate cu viteză medie pentru a obţine debitul.

Date tehnice

Măsurarea vitezei
Metoda Radar
Domeniu ±0,15 ... ±9 m/s (bi-direcţional)
Acurateţe ± 0,5%, + stabilitate zero
Stabilitate Zero ± 0,02 m/s
Rezoluţie 0,001 m/s

Opţional măsuratoare combinată a nivelului 
(ultrasonic)

Metoda Ecou cu impuls ultrasonic
Domeniu 0,00 ... 1,75 m (cu ULS-02)

0,00 ... 5,75 m (cu ULS-06) 
Acurateţe ± 0,2% din citire (cu ULS-06)

± 0,3% din citire (cu ULS-02) 
Include non linearitate şi histereză

Eroare temp. max. 0,04%/K
Rezoluţie 1 mm

Opţional măsuratoare combinată a nivelului 
(Radar)

Metoda Radar Domeniu 
0,01 ... 15 m

Acurateţe ± 2 mm din citire 
Rezoluţie 1 mm

Opţional măsuratoare separată a nivelului
Metoda: Orice senzor cu buclă 4-20 mA

Comunicaţie

Port comunicare RS-485 cu protocol comunicare slave MODBUS ASCII

Iesiri

4-20 mA1 pentru viteză la suprafaţa validată (vQP) sau viteză suprafaţă validată inclusiv filtru median (vQPMF)

Măsuratoare internă temperatură 
Metoda Senzor digital 
Domeniu -40º ... 80º C

Măsuratoare internă umiditate  
Metoda Senzor digital 
Domeniu 0 ... 100 %

Condiţii ambientale
Temp. operare -20° ... 50° C 
Temp. stocare -30º ... 60º C

Măsuratoare internă presiune 
Metoda Senzor digital 
Domeniu 0 ... 1500 HPa

Materiale & Dimensiuni
Carcasă Poliuretan (PU
Dimensiuni (mm) 422 L, 140 W, 183 H 
Greutate 3,85 Kg
Protecţie IP68
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SENZOR DE CURGERE
ACUSTIC, DIGITAL!

Principiu de funcţionare

Senzorul BELUGA™ măsoară viteza de curgere. Acesta 
utilizează efectul Doppler pentru a măsura vitezele 
individuale din secţiunea cursului de apă.
FLOW-TRONIC  utilizeaza un Doppler digital
CONTINUOUS WAVE (CW) cu ANALIZĂ SPECTRALĂ.
BELUGA™ emite un semnal acustic constant la o 
frecvenţă de 1 MHz. Receptorul separat este amplasat în 
aceeaşi carcasă cu emiţătorul şi primeşte mii de semnale 
de frecvenţă pentru o singură măsurătoare.
Rezultatul fiecărei frecvenţe oferă spectrul complet cu 
nivele de energie individuale. Citind spectrul frecvenţelor 
returnate,  senzorul  BELUGA™   analizeaza DISTRIBUŢIA 
VITEZEI debitului.
Această  tehnologie  nouă   NU   PERMITE  FORMAREA 
DE   ZONE  SAU  DISTANŢE  OARBE  DE   MĂSURĂ  în care 
măsurătorile de viteză nu pot fi efectuate, aşa cum se  
întâmplă în  cazul  traductoarelor acustice cu impuls  ce  
citesc vitezele în oglindă în secţiunea undă transversală, 
ci măsoară viteza apei imediat ce nivelul creşte cu 10-15 
mm.
Înălţimea coloanei de apă este măsurată cu ajutorul unui 
senzor de nivel.
Cele două măsurători se utilizează pentru determinarea 
debitului folosind ecuaţia Continuităţii:

Q = v x A
BELUGA™ converteşte vitezele măsurate la viteză medie    
prin analizarea distribuţiei acestora în spectrul de analiză, 
ceea ce nu necesită achiziţionarea de module teoretice şi 
nici calibrare în teren.
Ulterior, nivelul apei şi diametrul conductei sunt convertite 
în zona de curgere. Înmulţirea ariei de curgere cu viteza 
medie oferă valoarea debitului.

BELUGA TM 20%

BELUGA TM 45%

SPECTRUL VITEZEI
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Aplicaţii

Monitorizare reţele canalizare:

• Evaluarea reţelelor de canalizare
• Studii capacitate
• Studii ale reţelelor combinate de ape meteorice 
        şi menajere (CSO)
• Studii de infiltrare
• By-pass/preaplin
• Facturare/transfer custodie

Industrie & Hidroenergie:

• Efluent staţii epurare
• Ape Uzate de Proces
• Monitorizare conformitate mediu industrial

Specificaţii tehnice
Date generale
Dimensiuni (HxWxL) 190 x 48 x 28 mm
Greutate 0,26 kg (fără cablu, senzor nivel şi accesorii montaj) 
Materiale Carcasa: PVC-C cu rezistenţă ridicată la impact 
Cablu: mufat poliuretan
Lungimi cablu 10, 20, 30 sau orice lungime până la 300 m
Protecţie IP68
Certificări CE
Domeniu temperatură Operare: -20°C to +50°C

Stocare: -30°C to +60°C
Alimentare 4 ... 26 VDC (max. 130 mA la 12 VDC) sau furnizat cu IFQ MONITOR™ sau IFQ 

LOGGER™
Consum Hibernare: 60 mA at 12 VDC

Măsurare: 120 mA la 12 VDC
Iesiri (opţional) O iesire 4-20 mA pentru viteză validată (vQP) sau viteza validată inclusiv filtru 

median (vQPMF)
Comunicaţii Port comunicare  RS-485 cu protocol de comunicare Modbus ASCII

Metodă măsură debit
Conversie viteză măsurată în viteza medie bazată pe analiza spectrală integrată a distribuţiei vitezelor pe secţiunea transversală 
cursului de apă.
Conversia nivelului apei şi a diametrului conductei la arie udată. Inmultirea ariei cu viteză medie pentru obţinerea debitului.

Masuratoarea de viteză
Metoda Ultrasonic Doppler
Frecvenţa 1 MHz
Domeniu măsură -2 m/s ... +6 m/s
Măsuratoare Bi-direcţională
Acurateţe Mai bună de 1% + stabilitate zero (în conformitate cu condiţiile hidraulice şi 

de instalare) 
Stabilitate de zero ±0,01 m/s
Rezoluţie 0,001 m/s

Măsuratoare internă de temperatură
Metoda Senzor intern de temperatură
Domeniu măsură -40°C ... +80°C

Opţional - Măsuratoare combinată de nivel (Ultrasonic) 
Metoda Non-Contact Ultrasonic Pulsed Echo cu compensare de temperatură
Domeniu măsură 0,00 ... 1,75 m (cu RAV-0002/ULS-02)

0,00 ... 5,75 m (cu RAV-0006/ULS-06)
Acurateţe ±0,3% din citire (cu RAV-0002/ULS-02)

±0,2% din citire (cu RAV-0006/ULS-06)
Include non-linearitate + histereză

Eroare temperatură Max. 0,04 %/K
Rezoluţie 1 mm

Opţional - Măsurătoare combinată de nivel (Radar)
Metoda Radar cu impuls Non-Contact
Domeniu 0,00 ... 15 m 
Acurateţe ±2 mm din citire 
Rezoluţie 1 mm

Opţional - Măsurătoare separată de nivel (Ultrasonic)
Metoda Orice senzor alimentat în buclă 4-20 mA

Specificaţiile tehnice se pot modifica fără avertizare prealabilă
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DEBITMETRU DIGITAL tip DOPPLER

BELUGA™ este  cel  mai  nou  debitmetru digital ACUSTIC 
pentru masuratori de debit în canale deschise de la 
FLOWTRONIC.
Este potrivit pentru conducte parţial umplute şi conducte 
supraîncărcate care nu au cămine sau canale calibrate.
Acest senzor combină tehnologia digitală de detecţie 
tip ultrasonic Doppler cu cea mai modernă şi puternică 
tehnologie a procesoarelor DSP, permiţând astfel analiza 
spectrală în timp real a distribuţiei vitezei pe toată 
secţiunea transversală a conductei.
BELUGA™ devine un sistem puternic de măsură atunci 
când este combinat cu  un  senzor de  nivel şi  un  monitor 
pentru monitorizare continuă (care afisează debitul, 
viteza, nivelul şi multe altele) sau cu un logger pentru 
monitorizare portabilă din seria IFQ: IFQ MONITOR™ sau 
IFQ LOGGER™
BELUGA™ este  disponibil cu  2  unghiuri diferite de 
măsură:
•    BELUGA™ cu unghi 20° - potrivit pentru canale mici, 

cu diametru (sau înălţime) de aproximativ 150 ... 1.000 
mm

•    BELUGA™ cu unghi 45° potrivit pentru canale mari,
     cu diametru (sau înălţime) de aproximativ 300 mm ...
     2.500 mm

Senzorul funcţionează şi în conducte mai mari, dar pentru 
rezultate cât mai precise este necesar un profil de debit 
cât mai corect.
Instalare
Senzorul este proiectat pentru instalare pe fundul sau
pe lateralul conductelor. Instalarea presupune
ataşarea senzorului pe o placă sau  bandă de metal
care este apoi instalată în conductă sau canal.
Accesorii  de montare FLOW-TRONIC oferă o gamă largă 
de accesorii de montaj din oţel inoxidabil (316) ce permit 
instalarea uşoară şi adaptarea la o varietate foarte mare  
de locaţii de  instalare şi diferite tipuri de canale.

Beneficiile principale

Beneficiile principale

• Măsurători precise de debit
• Senzor complet digital
• Măsuratoare viteză bidirecţională
        (-2 m/s ... +6 m/s)
• Disponibil atât în versiune staţionară cât şi portabilă
• Instalare uşoară fără modificări ale canalului datorită 

accesoriilor de montaj
• Carcasă robustă, IP68
• Rezistent la colmatare, coroziune şi abrazivitate
• Analiza distribuţie viteza folosind analiza spectrală
• Pentru canale de la 150 mm până la 2.500 mm
• Integrare uşoară în sisteme SCADA, PLC sau 

telemetrie: debitul este calculat în senzorul  
BELUGA™

• Măsurătoare temperatură apă - integrată
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Sistemul hibrid de masura debit
HYBRID SYSTEM 

Atunci cand conditiile de curgere care urmeaza a fi masurate fac imposibila masurarea precisa si de incredere a debitului 
in toate conditiile de curgere, este posibil sa fie necesar un sistem hibrid.
In general debitele in perioade de seceta sau cu debit mic pot fi masurate foarte precis si de incredere cu un senzor 
non-contact combinat pentru Viteza/ Arie tip RAVEN-EYE si cu un senzor ultrasonic de nivel.
Totusi, atat senzorul ultrasonic cat si senzorul radar de viteza non contact au nevoie de o interfata de aer pana la 
oglinda apei pentru a trasnmite si receptiona semnalele. Acest lucru nu se mai intampla in perioadele de precipitatii 
abundente, cand canalele se inunda si datorita acestui lucru semnalele lor se pierd.
Debitmetrul Doppler BELUGA pentru viteza/ arie impreuna cu un senzor de presiune pot sa preia sarcina debitmetrului 
non-contact atunci cand locatia de masura este inundata.
Utilizarea de senzori submersibili si senzori non-contact face din sistemul hibrid un sistem de masura de incredere si 
care nu necesita mentenanta. Senzorul submersibil (BELUGA) este de obicei instalat mai sus în canal. Prin urmare, nu 
este afectat de apa încarcata cu resturi si cu o turbiditate ridicata. În aceste conditii, senzorul radar fara contact masoara 
debitul.
Un sistem hibrid devine cu adevarat interesant atunci când o singura tehnologie nu poate masura satisfacator în 
diferitele conditii de curgere ale amplasamentului.

RAVEN-EYE® + BELUGA 

Solutia hibrida de la FLOW-TRONIC asociaza un senzor ultrasonic de nivel si presiune fara contact pentru nivel si RADAR 
non-contact (RAVEN-EYE®) cu un senzor Doppler ultrasonic (BELUGA) pentru viteza, toate conectate la un singur 
convertor.
În timpul precitipatiilor, nivelul apei creste de obicei si în anumite circumstante poate umple canalul. În acele conditii 
de inundabilitate, semnalele radar de viteza dispar si senzorul submersibil devine unitatea principala pentru masurarea 
debitului.
Avantajul de a pozitiona senzorul submersibil mai sus în canal este ca apa în timpul acelor evenimente este de obicei 
mai diluata. Prin urmare, nu necesita întretinere regulata de curatare.
FLOW-TRONIC a acumulat multa experienta cu aplicatii dificile, împreuna cu debitmetre hibride instalate, printre altele, 
in conducte de mari dimensiuni de colectare ape meteorice. A devenit rapid evident pentru FLOW-TRONIC ca trecerea 
de la o tehnologie la alta de la un anumit punct incolo duce la masuratori proaste de debit.
Acesta este motivul pentru care FLOW-TRONIC a dezvoltat un nou algoritm de calcul al debitului, BREVETAT, care 
permite o tranzitie progresiva usoara de la un sistem la altul, mixand la maxim informatiile din fiecare tehnologie atunci 
când acestea sunt la capacitatea cea mai buna de performanta.

Exemplu de instalare senzori submebrsibili si non-contact de debit

ENVIROTRONIC SRL
Adresa: Str. Baba Novac, nr. 19A, Et. 4, Sector 3, București, România

Tel: +40 21 3404014
Fax: +40 21 3400336

Email: office@envirotronic.ro
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BJONG 
Fișă tehnică

Bjong este un debitmetru cu data logger dezvoltat și realizat de B.M. 
Tecnologie Industriali care intruneste experiența producatorului în mii de 
aplicații de teren.Își are principala utilizare în toate aplicațiile referitoare 
la ciclul apei, cum ar fi: măsurarea debitului și presiunii în conducte pline 
sau canale deschise, analiza parametrilor apei potabile și uzate, activări 
deversoare și preaplinuri, măsurarea nivelului cu senzori non-contact sau 
hidrostatici, achiziționarea datelor despre evenimente (pornit/oprit), etc.
Bjong poate fi alimentat de o baterie internă primară pentru a gestiona 
senzorii cu consum redus pentru o perioadă lungă de timp, dar ar putea 
fi alimentat și de o baterie externă, conectată la o intrare dedicată, pentru 
a gestiona senzorii cu consum mai mare de energie. Bateria externă de 
mare capacitate poate fi îndepărtată și înlocuită cu ușurință.
Bjong este potrivit pentru campanii de monitorizare pe termen mediu 
și lung. Memoria sa încorporată poate înregistra peste 800.000 de 
înregistrări.
Modemul său încorporat permite transmiterea datelor salvate și a 
diagnosticelor către un server la distanță pentru a monitoriza starea 
dispozitivului și citirea datelor. Dispozitivul poate fi echipat cu o antenă 
încorporată de înaltă eficiență pentru transmiterea datelor chiar dacă 
semnalul este scăzut, sau cu o antenă externă.
Bjong poate gestiona alerte pentru fiecare variabilă prin înregistrarea 
evenimentului, transmiterea către un server la distanță, trimiterea de 
SMS-uri către o listă de utilizatori. Pentru fiecare alarmă este posibilă 
setarea întârzierii de activare și dezactivare.
Protecția IP68 a unității de înregistrare a datelor și a modulelor sale 
completează performanțele excelente ale acestui dispozitiv.
Aplicația EasySetup pentru AndroidTM, conectarea prin Wi-Fi, datorită 
interfeței sale simple, asemănătoare smartphone-urilor, permite 
utilizatorului să configureze dispozitivul și să citească datele.

Senzor Doppler pentru masurarea debitului 
în conducte parțial umplute și canale deschise 

Modul Transit Time pentru măsurare debit în 
conducte pline
Senzor de presiune încorporat
Senzor radar pentru măsurarea nivelului/ 
debitului în canale deschise
Senzor preaplin pentru detecție deversări 

Senzori analitici pentru analiza calității apei și 
a parametrilor fizico-chimici
Standard I/O analog și digital
Port RS485 Modbus RTU pentru conexiunea 
de senzori digitali

DMA-uri și măsurători debite intrare 
Campanii de monitorizare pentru calibrarea 
modelelor matematice 
Măsurători în rețelele de canalizare pentru 
activarea preaplinului și volumelor 
Pierderi de apă în rețelele de alimentare cu 
apă
Detectarea deversărilor de apă în rețelele de 
canalizare
Masuratori in campanii pe termen scurt si 
lung in conducte aductiune si retele de apa 

Monitorizarea calitatii apei 
Monitorizarea presiunii
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Intrari/ Iesiri

2 intrări Analog 4 fire – 4..20mA e 0..10V – Active 42mA@24V – Rezoluție: 16 bit

4 intrări digitale Intrări digitale (contact curat) – Frecvență maximă: 60 HzRS485

RS485 cu alimentare Interfață RS4854

4 intrări digitale PORNIT/OPRIT eveniment (contact curat)

2 relee ISPST – NO - Curent nominal de contact: 500m A – Tensiune nominală de contact: 200 Vac/
Vdc. Releul 1: funcție de curățare. Releul 2: funcție de alarmă

Senzor de presiune încorporat Intervalul de precizat în comandă. Conexiune ¼” GAS M

Diagnosticare

4 intrari logice Verificați carcasa echipamentului

Monitorizare temperatură și 
umiditate, interne

Acuratețe ± 2; Rezoluție 14 bit

Citire tensiune baterie Rezoluție 10 bit

Alimentare

Tensiune joasă 3,6VDC

Tensiune standard 8..24VDC 

Consum Max.: 200mA @ 12V - Min.: 0,08mA @ 12V

Memorie achiziție date

Flash 8oo înregistrări

Ceas în timp real

Ceas în timp real Intern cu baterie de rezervă

Conectivitate

Modem 2G si NBIoT (suport SIM inclus pentru SIM Standard)

Wi-Fi Compatibil cu sistemele Android, pentru setare și afișare date

Antenă

Încorporată Standard sau de eficiență ridicată pentru transmitere date în cazul în care nu este 
semnal

Externă Polarizare liniară cu 1.5 m cablu

Interfață

4 LED-uri Verde: conectare aplicație; Roșu: alarmă activă, Galben: diagnosticare; Albastru: stare 
modem transmitere date

Activare Cu magnet

Condiții de mediu

Temperatură -10°C … +50°C (14°F … 104°F)

Grad protecție IP68 Imersie până la 1 m, timp de 1 an

Informații mecanice

Greutate și dimensiuni 242 x 166 (HxD); 1.1 kg (fără sistem montaj)

Conectori Etanșați la apă, de tip militar

Informații mecanice

Compatibilitate 
electromagnetică (EMC) și 
siguranță (LVD)

Directive 2014/53/EU RED – Art. 3.1a– Art. 3.1b– Art. 3.2

EN 61326-1:2013

EN 62311:2008

EN 62368-1: 2014 + A11:2017 + AC:2017

Date tehnice
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CONFIGURARE

Printr-o aplicație gratuită AndroidTM, utilizatorul poate configura dispozitivul cu o interfață simplă și intuitivă tipică aplicațiilor 
moderne. Utilizatorul poate descărca date și informatii despre evenimente, poate monitoriza valorile și poate diagnostica. BJONG 
este conectat la dispozitivul utilizatorului (tabletă, smartphone) printr-o conexiune Wi-Fi securizată. Fișierele descărcate sunt în format 
CSV, procesate ușor în Excel.

Prin sistemul de la distanță (în curs de dezvoltare)

DIAGNOSTICARE

Prin led-uri de semnalizare, prin verificarea condițiilor mecanice și de mediu ale carcasei.

ACHIZITIE DE DATE

Timp de achiziție a datelor de la 1 minut la 60 de minute folosind buffer ciclic.

255 evenimente de alarmă folosind buffer ciclic

Timp de încălzire pentru fiecare I/O

OCONFIGURARE I/O

Intrări analogice: domeniul de măsurare, introducerea unei curbe de liniarizare pe 16 puncte, introducerea offset-ului. 
Calibrare pe gama joasă și completă. Selectare intrare curent sau tensiune

Intrări de contor digital: greutate puls, totalizare, valoare medie în unitatea de timp

Intrări digitale pentru evenimente: verificarea stării pornit/oprit (activare), starea jurnalului, modificarea ratei de eșantionare 
la eveniment

Port RS485 (vers. FLOW): configurarea completă a senzorului conectat, citirea variabilelor, calculul debitului

Port RS485 (vers. STD): citirea a până la 20 de variabile folosind protocolul Modbus RTU

Releu: configurație pentru semnalizare alarmă și funcție de curățare (sistemul de curățare nu este inclus)

MANAGEMENTUL ALARMELOR DE EVENIMENT

Evenimente de alarmă pentru fiecare variabilă. Fiecare eveniment este asociat cu un mesaj de alarmă care este înregistrat 
în memorie și poate fi trimis prin SMS sau GPRS. Pentru fiecare alarmă utilizatorul poate seta întârzierea de activare și 
dezactivare. Trimiterea datelor istorice la fiecare alarmă

FUNCȚIE AVANSATĂ

Funcția de curățare a senzorului: timp de curățare, timp de așteptare după curățare, rata de clanare, sincronizare cu timpul 
de eșantionare. Funcție matematică: operare ușoară între I/O

CONECTIVITATE LA UN SERVER DE LA DISTANȚĂ

Transmiterea datelor către un server la distanță utilizând protocolul HTTP și MQTT (date în format JSON) sau FTP (fișier CSV)

Posibilitatea de a selecta rețeaua 2G sau NBIot (conexiune NBIot disponibilă în următoarea versiune de firmware)

Căutare automată pentru cel mai bun operator (cu SIM multi-operator)

Posibilitatea de a identifica IMEI al modemului și IMEI al SIM-ului.

TRANSMITERE DATE ȘI CONFIGURARE

Date salvate de la cea mai veche la ultima

Frecvența de transmisie a datelor de la 1 la 24 de ore

Parametrii de configurare sunt trimiși pentru a verifica configurarea/setarea de la distanță

SMS

Evenimentele de alarmă pot fi trimise prin SMS la maximum 3 utilizatori. Dacă transmiterea eșuează, dispozitivul poate fi 
configurat să reîncerce să trimită SMS-uri la intervale selectate

SINCRONIZARE DATĂ/ORĂ

Dacă este activată, ora poate fi sincronizată cu un server NTP la distanță.

Functional Features Bjong Dimensiuni Bjong și baterie
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Debitmetre ultrasonice pentru 
conducte pline TTFM100-F1-NG 

Debitmetrele Ultrasonice seria TTFM100/2009 măsoară debitul folosind timpul de răspuns al unei unde 
ultrasonice în lichid, parcurgând un drum amonte și aval pe conducta. 
Acest tip de debitmetru este utilizat în special pentru măsurarea debitului în fluide omogene, inclusiv în cele care au 
un conținut ridicat de suspensii solide. 
Sistemul de măsură este compus dintr-un set de traductori ultrasonici cuplați acustic la peretele extern al conductei 
(există și posibilitatea utilizării traductorilor în contact direct cu lichidul ce urmează a fi măsurat) și o unitate de control 
care interpreteza semnalul trimis și primit de la traductori. Controlerul are un microprocesor DSP și da semnale pentru 
interconectare cu procesul sau cu sistemele de control. 
Seria TTFM100/2009 N.G. include un domeniu de debitmetre ale căror componente electronice se copun dintr-o 
singură placă: precizie ridicată, fidelitate ridicată și competitivitate ridicată. 

Principalele caracteristici sunt: 
•    Senzori « Clamp – On » - nu este necesară oprirea curgerii pentru instalarea lor și pot deasemeni măsură în contact   
     direct cu lichidul. 
•    Alimentare AC și DC : 85 ... 264 VAC și 24 VDC 
•    Ieșiri analog (4 – 20 mĂ), pulsuri (relee), frecvența (OCT) și MODBUS RS 485 
•    Toate măsurătorile pot fi transmise prin RS485 pentru salvarea datelor pe un PC 

Domenii de utilizare: 
•    tratarea apelor și a apelor uzate, 
•    pomparea apelor de proces cu nămoluri 
•    stații hidro-electrice, de răcire și de oprire incendii 
•    industria chimică
•    industria extractivă
•    industriile alimentară și farmaceutică
•    industria producătoare de mașini
•    alte aplicații în domeniul apelor

Descriere generală

Date tehnice Descriere

Acuratețe ridicată de măsurare Liniaritate : mai bună de 0.5%
Repetabilitate : mai bună de 0.2%
Acuratete : mai bună de ±0.5%

Domeniu mare de măsură Mai multe tipuri de senzori ce pot fi selectați pentru
conducte cu dimensiuni de la DN 15 mm până la DN
6000 mm, cu 4 tipuri diferite de senzori +PT100 ohm
atunci când au și funcție de temperatură

Alimentare 24 VDC și/sau 85-264VAC

Dimensiuni 176mm x 171mm x 70mm

Protecție IP 66

Data Logger Memorie internă încorporată de 4 Mb

Ieșire Releu OCT/4-20mA/RS485

Protocol M-BUS, MODBUS

Senzori Clamp ON – Model Standard

DOMENIU DE TEMPERATURĂ : - 25 ... 80 ⁰C
TTS-100-TS2-NG:
•    Domeniu diametre: DN 15 ... 100
•    Frecvență: 1.5 MHz
TTS-100-TM1-NG:
•    Domeniu diametre: DN 50 ... 1000
•    Frecvență: 1 MHz
TTS-100-TL1-NG:
•    Domeniu diametre: DN 300 ... 6000
•    Frecvență: 0.6 MHz
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Prelevatoare portabile apă  

Prelevarea de probe reprezintă un factor important atât pentru alinierea la legislaţia în vigoare cât şi pentru o operare 
eficientă. Aceasta reprezintă baza unei monitorizări continue a obiectivelor şi criteriilor de calitate, în special pentru 
analiza performanţelor staţiilor de epurare. Adiţional, sistemele de prelevare sunt din ce în ce mai utilizate pentru 
optimizarea procesului în producţie şi în procesele de reciclare. În acest context prelevarea probelor reprezintă primul 
pas din lanţul procedurilor de examinare şi analiză a parametrilor chimici, fizici şi biologici. Are prin urmare o influenţă 
decisivă asupra rezultatelor colectate pentru analiza chimică.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC  ENVIROTRONIC SRL  vă pune la dispoziţie o gamă variată de 
prelevatoare portabile adaptată nevoilor şi aplicaţiilor dumneavoastră:

• Prelevatoare portabile automate pentru prelevare într-un singur recipient (probă medie) sau în mai multe 
                 recipiente (cu distribuitor).

• Prelevatoare portabile automate cu răcire sau fără răcire

• Prelevatoare portabile automate cu pompă peristaltică sau cu vacuum

• Prelevatoare portabile manuale cu tijă telescopică

 Prelevatoare staţionare apă

Prelevatoarele staţionare pe care SC ENVIROTRONIC SRL vi le pune la dispoziţie sunt produse în Uniunea Europeana, la 
cele mai înalte standarde şi în conformitate cu legislaţia europeană in vigoare.

În funcţie de aplicaţia pentru care urmează a se utiliza vă putem oferi o gamă variată de prelevatoare staţionare de la 
prelevatoare cu montare pe perete până la staţii complexe de prelevare şi monitorizare:

• Prelevatoare staţionare cu carcasă din oţel inox sau fibră de sticlă

• Prelevatoare staţionare cu sau fără răcire probe

• Prelevatoare cu pompă peristaltică, cu vacuum sau prelevatoare tip “ghilotină”

• Prelevatoare pentru probă medie sau programabile pentru prelevare 4, 12, 24 probe

• Prelevatoare staţionare compacte sau cu montare pe perete

• Staţii automate de monitorizare şi prelevare probe customizabile în funcţie de aplicaţie
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Fe
ko

 + Staţii de Recepţie 

Ape Uzate FEKO+

Staţiile de recepţie apă uzată “FEKO+” 
sunt dispozitive cu o construcţie 
flexibilă, care pot fi ajustate pentru 
a îndeplini cerinţele specifice 
ale clienţilor, inclusiv locaţia de 
amplasare. Acestea pot fi instalate 
în containere mari sau în clădiri 
pregătite corespunzător.

Statiile FEKO+ sunt echipate cu 
facilităţi esenţiale pentru funcţionarea  
corespunzatoare,  şi  pot  fi  dotate cu o 
gamă mare de echipamente opţionale.

Caracteristici

• Sistem  de  înregistrare  a  datelor  de  recepţie  -  care permite 
identificarea originii apei uzate

• Sistem de înregistrare a datelor de recepţie  -  care permite 
identificarea originii apei uzate

• Recepţie controlată a apelor uzate (recepţie numai de la 
vidanjori autorizaţi)

• Recunoaşterea transportatorilor pe baza unei chei de 
identificare

• Bon de recepţie care include verificarea vidanjorului, data  şi  
ora  descărcării  apelor  uzate,  volumul  şi calitatea acestora

• Opţional - sistem chimic pentru eliminarea mirosurilor fetide, 
dozator, sită cu presă

• Container din oţel inoxidabil sau vopsit

• Diferite posibilităţi de comunicare: RS 485, Ethernet, card 
memorie SD, Wi-Fi, GPRS

• Posibilitate monitorizare mai multe staţii FEKO+ simultan 
(GPRS)

• Posibilitatea  utilizării  unui  al  2-lea  tarif care să deservească 
până la 250 transportatori şi capacitatea de 20. 000 de recepţii 
înainte de a necesita citirea datelor

• Deversare: aprox. 160 m3/h

Noul software FEKO+, în afara generării de rapoarte variate, precum şi de setarea staţiei la nevoile specifice ale 
utilizatorului, este capabil să opereze mai multe staţii simultan, datorită transmisiei de date GPRS.
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Senzori măsurare nivel apă

Hidrostatici, ultrasonici, radar

Traductoare de nivel:
✓ Radar fără contact
✓ Radar cu ghid de undă 
✓ Capacitive 
✓ Hidrostatice

✓ Magnetostrictive 
✓ Cu lamelă bicoloră 
✓ Ultrasonice integrate 
✓ Ultrasonice compacte

    
  
  

  
  
  

  

     

    
   

   
                

    
                   

    

min-max, alarmare, protecţie pompe

✓ Comutatoare tip plutitor 
✓ Comutatoare conductive 
✓ Comutatoare magnetice 
✓ Bară vibratoare
✓ Furcă vibratoare 
✓ Palete rotative 
✓ Comutatoare capacitive 

Comutatoarele  de nivel  sunt cea mai ieftină 
şi eficientă soluţie pentru controlul pompelor,  
comutarea  de nivel  minim - maxim sau pentru 
alarmare. În funcţie de mediul de măsură şi 
aplicaţie acestea pot fi configurate cu o gamă 
largă de accesorii sau opţiuni de comutare.
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Notes Notes
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