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HYBRID SYSTEM 
Sistemul hibrid de masura debit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAVEN-EYE® + BELUGA 

 
 

Atunci cand conditiile de curgere care urmeaza a fi masurate fac 
imposibila masurarea precisa si de incredere a debitului in toate 
conditiile de curgere, este posibil sa fie necesar un sistem hibrid. 
 
In general debitele in perioade de seceta sau cu debit mic pot fi 
masurate foarte precis si de incredere cu un senzor non-contact 
combinat pentru Viteza/ Arie tip RAVEN-EYE si cu un senzor 
ultrasonic de nivel. 
 
Totusi, atat senzorul ultrasonic cat si senzorul radar de viteza non 
contact au nevoie de o interfata de aer pana la oglinda apei 
pentru a trasnmite si receptiona semnalele. Acest lucru nu se mai 
intampla in perioadele de precipitatii abundente, cand canalele se 
inunda si  datorita acestui lucru semnalele lor se pierd.   
 
Debitmetrul Doppler BELUGA pentru viteza/ arie impreuna cu un 
senzor de presiune pot sa preia sarcina debitmetrului non-contact 
atunci cand locatia de masura este inundata.  
 
Utilizarea de senzori submersibili si senzori non-contact face din 
sistemul hibrid un sistem de masura de incredere si care nu 
necesita mentenanta.  Senzorul submersibil (BELUGA) este de 
obicei instalat mai sus în canal. Prin urmare, nu este afectat de 
apa încarcata cu resturi si cu o turbiditate ridicata. În aceste 
conditii, senzorul radar fara contact masoara debitul. 
 
Un sistem hibrid devine cu adevarat interesant atunci când o 
singura tehnologie nu poate masura satisfacator în diferitele 
conditii de curgere ale amplasamentului. 

 

 
Solutia hibrida de la FLOW-TRONIC asociaza un senzor ultrasonic 
de nivel si presiune fara contact pentru nivel si RADAR non-contact 
(RAVEN-EYE®) cu un senzor Doppler ultrasonic (BELUGA) pentru 
viteza, toate conectate la un singur convertor. 
 
În timpul precitipatiilor, nivelul apei creste de obicei si în anumite 
circumstante poate umple canalul. În acele conditii de 
inundabilitate, semnalele radar de viteza dispar si senzorul 
submersibil devine unitatea principala pentru masurarea debitului. 
 
Avantajul de a pozitiona senzorul submersibil mai sus în canal 
este ca apa în timpul acelor evenimente este de obicei mai 
diluata. Prin urmare, nu necesita întretinere regulata de curatare. 
 
FLOW-TRONIC a acumulat multa experienta cu aplicatii dificile, 
împreuna cu debitmetre hibride instalate, printre altele, in 
conducte de mari dimensiuni de colectare ape meteorice. A 
devenit rapid evident pentru FLOW-TRONIC ca trecerea de la o 
tehnologie la alta de la un anumit punct incolo duce la masuratori 
proaste de debit. 
 
Acesta este motivul pentru care FLOW-TRONIC a dezvoltat un nou 
algoritm de calcul al debitului, BREVETAT, care permite o tranzitie 
progresiva usoara de la un sistem la altul, mixand la maxim 
informatiile din fiecare tehnologie atunci când acestea sunt la 
capacitatea cea mai buna de performanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplu de instalare senzori submebrsibili si non-contact de debit 


