
Grad de protecție IP68
pentru instalare în
cămine inundabile

DEBITMETRE DE
INSERȚIE

Parțiale sau multielectrod
pentru precizie ridicată

DATALOGGERE CU
BATERIE ȘI TELEMETRIE

Monitorizare și control de la
distanță
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DEBIT, PRESIUNE, DETECȚIE PIERDERI

DEBITMETRE CU
FLANȘĂ

DN 0 REAL cu montaj după
vană/ cot și

PRECIZIE 0,2%
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Nu necesită flanșe
sudate și instalarea se
poate realiza pe
conducte sub
presiune de până la 16
bari. 
Optional: măsurare
bidirecțională și port
presiune
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Poate fi extras cu
ușurință din conductele
sub presiune pentru
inspecție, curățare,
calibrare sau verificare

Domeniu viteză: 0 - 6 m/s
Acuratețe: ±0.5%
Linearitate: 0.2 %
Recomandat pentru: conducte
aducțiune apă potabilă și apă
brută
Principiu măsură:
electromagnetic

Torpee Mag

Torpee-Mag

Instalare
fără a opri,
goli sau tăia
conducta

IP 68 DN 100 - 
DN 2500 mm

IFQ Logger
TORPEE-MAG este un debitmetru
electromagnetic de inserție pentru măsurarea cu
precizie de 0,5% a debitului mediu pe conductă.
Pentru acest lucru el este dotat cu seturi de
electrozi montați pe toată lungimea senzorului, la
distanțe egale, pentru a măsura și transmite
media curgerii pe întregul diametru al conductei.
Designul specific cu mai mulți electrozi
compensează profilele de curgere variabile,
inclusiv în condiții turbulente de curgere.

IFQ LOGGER este un convertor și un
înregistrator portabil pentru senzorii de debit
FLOW-TRONIC. Dispune de un port de
comunicație serial digital RS485 cu protocoale
de comunicare specifice pentru senzorii de
debit. Permite măsurători în timp real cu
distribuție directă a vitezei și analiză a
semnalului.

Debitmetru de
inserție multielectrod



Măsurare bidirecțională
pentru rețelele de
distribuție a apei. 

Calibrare în fabrică
pentru toate
diametrele conform
ISO 17025
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Fără părți în mișcare,
fără căderi de presiune,
fără mentenanță
Stabilitate și precizie pe
termen lung.
Structură rezistentă cu
părți interne protejate
în rășină bicomponentă

MUT 1222

MUT 1222

Instalare
fără a opri,
goli sau tăia
conducta

IP 68 DN 50 - 
DN 2600 mm

MC 406
Noul debitmetru electromagnetic de inserție
MUT 1222 de la EUROMAG INTERNATIONAL este
disponibil în trei dimensiuni diferite (mic, mediu
și mare), fiind adecvat pentru utilizarea în
conducte de alimentare cu apă cu diametre de la
50 mm la 2600 mm:

Mic (S) - 50 … 600 mm
Mediu (M) - 200 … 1500 mm
Mare (L) - 450 … 2600 mm

Dispozitivul MC406 este noul controler
electronic de înaltă eficiență, cu tehnologie
avansată și cu alimentare pe baterie de la
Euromag. Durata de viață a bateriei este de
până la 10 ani, iar după această perioadă
acumulatorul se poate înlocui ușor,
Are posibilitatea de accesare a informațiilor de
pe display, colectarea de date de pe teren (on-
site) și monitorizarea de la distanță (Remote)
prin rețeaua GSM/GPRS.

Debitmetru de inserție
parțială

Acuratețe: 2% ± 2 mm/s
Presiune maximă: 20 bar

Materiale: oțel inoxidabil AISI
316L

Temperatură mediu măsură:
până la 80 °C (opțional 140 °C)



Măsurare bidirecțională
pentru rețelele de
distribuție a apei. 
Fără piese în mișcare

Opțional: port de
presiune integrat
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Acoperire exterioară
care oferă protecție
pentru instalarea în 
 subsoluri. 

Construcție robustă,
sudată în mediu
protejat

MUT 2300

MUT 2300

DN 0 REAL
Păstrează
precizia de
0,2% 

IP 68 DN 50 - 
DN 300 mm

MC 406
Debitmetrele din seria MUT2300 reprezintă vârful
de gamă al producției Euromag International
pentru domeniul apei și aplicațiile de proces.

Măsurarea debitelor extrem de scăzute, chiar și în
aplicații problematice și „fluxuri nocturne” sau în
sezonul cu debite scăzute;

Precizie de măsurare specială care respectă
condiții de montare de 0 D în aval și în amonte de
debitmetru. Acuratețea este de 0,2% ± 2mm/s.
Repetabilitatea măsurătorii este de aproximativ
0,1%.

Dispozitivul MC406 este noul controler
electronic de înaltă eficiență, cu tehnologie
avansată și cu alimentare pe baterie de la
Euromag. 

Durata de viață a bateriei este de până la 10
ani, iar după această perioadă acumulatorul se
poate înlocui ușor,
Are posibilitatea de accesare a informațiilor de
pe display, colectarea de date de pe teren (on-
site) și monitorizarea de la distanță (Remote)
prin rețeaua GSM/GPRS.

Debitmetru cu flanșă

DN 0 REAL 

Montaj după vană/ cot
cu PRECIZIE 0,2%

Acuratețe: 2% ± 2 mm/s
Presiune maximă: 20 bar

Materiale: oțel inoxidabil AISI
316L

Temperatură mediu măsură:
până la 80 °C (opțional 140 °C)



Traductor de presiune
intern sau extern 0-20
bar / 0-200 metri/ 0-300
psig.
Repetabilitate 0,1%

Puls uni sau bi-
directional
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Baterie cu perioadă de
viață extinsă: 5 ani în
condiții standard de
operare. Conexiune
externă pentru baterii și
dispozitive terțe.

Carcasă din aluminiu.

MULTILOG 2

Descriere

Măsurare
presiune

IP 68 Memorie
internă

Trăsături
MultiLog 2 este un data logger avansat si versatil
cu pana la patru conectori pentru monitorizarea
oricarei combinatii de semnale digitale sau
analog. Beneficiind de tehnologia noii generatii
de data loggere HWM, capacitatile de procesare
si platforma lui Multilog 2 adauga multe trasaturi
noi fata de predecesorul lui.

Ideal pentru monitorizarea debitului PRV si/sau a
presiunii intr-un sector sau zona in vederea
evaluarii cererii, pierderilor si conformitatii
precum si a multor altor aplicatii specifice

Odată instalat, actualizările de firmware și
modificările de programare au loc de la
distanță, MultiLog eliminând nevoia de vizite
la fața locului scumpe și consumatoare de
timp.
Telemetrie: Optiuni de telemetrie celulara
integral SMS/GSM/GPRS/3G
Memorare cu 4 canale: 8 sau 16 canale
disponibile la cerere
Monitorizare pe termen lung: baterie cu viata
pana la 5 ani

DATA LOGGER MULTI-
CANAL CU SISTEM DE
TELEMETRIE INTEGRAT

Înregistrare standard de 2
milioane de citiri, opțional
până la 64 milioane de citiri și
card SD de extensie

Memorare rapida (canal
secundar)

Opțiuni multiple de alarmare



Traductor de presiune
intern sau extern 0-20
bar / 0-200 metri/ 0-300
psig.
Repetabilitate 0,1%

Intrare bidirecțională
puls pentru debit
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Baterie cu perioadă de
viață extinsă: 5 ani în
condiții standard de
operare.

Carcasă din plastic ABS
dur 

MULTILOG LX2

Descriere

Măsurare
presiune

IP 68 Memorie
internă

Trăsături
LX2 este un înregistrator de date cu putere
ridicată, cu baterie, cu telemetrie prin SMS /
GPRS de la distanță.

Cost redus: transmisie frecventă la cost redus.
Până la 2 x intrări digitale de flux și 1 x intrare
analogică (presiune internă, presiune externă sau
4-20 m)

Logare rapidă: înregistrare la 1 secundă - ca
standard

Proiectat pentru a se încadra în instalații cu
cutii Atplas foarte inguste, loggerul este ideal
pentru multe aplicații, inclusiv monitorizarea
debitului și / sau presiunii într-un district sau
zonă pentru a evalua necesarul de apa,
pierderile de apa si presiunile.

Complet impermeabil: Ratingul IP68 a fost
testat la 10 m adâncime pe o perioadă de 24
de ore.

DATA LOGGER 
CU SISTEM DE
TELEMETRIE INTEGRAT

Înregistrare primară 500.000
valori.

Poate fi programat pentru a
înregistra date rapide, minim
mediu, maxim mediu sau
interval de timp între
impulsuri,



Pozitionarea exacta a dispozitivului
Informatiile despre locatia GPS
Ultima restartare a dispozitivului
Ultima informatie receptionata de dispozitiv 
Detaliile ultimei apelari a dispozitivului
Informatii despre ora si data
Informatii despre cine este proprietarul
dispozitivului
Detaliile dispozitivului inclusiv informatii despre
retea
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DATAGATE

Descriere

Detalii individuale stocate
pe platformă:

Opțiuni:

Avantaje
Datele colectate de sistemele de telemetrie sunt
transmise rapid direct catre server printr-un flux
de date securizat, eliminand astfel problemele
care pot aparea atunci cand datele sunt
transmise prin email (spre exemplu blocajele
datorate firewallurilor sau filtrelor de spam). 

Nu este necesar un modem de gazduire si
transmiterea datelor se face direct catre
platforma care permite interpretarea si
colectarea valorilor masurate de dispozitivele
instalate pe teren

Comunicare bidirectionala si setarea de la
distanta a dispozitivelor de datalogging,
control presiune, acustice – inclusiv loggere si
microfoane de sol.

Diferite niveluri de acces in functie de gradul
de autorizare al celor care o acceseaza (de la
acces pentru instalatori pana la acces pentru
personalul din conducerea companiei).

Autocorelare sau corelare manuala 

Managementul datelor
de la distanță

Posibilitate de a crea DMA-uri
Utilizarea functiei “Street View”

Posibilitate de a vizualiza datele in
forma grafica sau de tabel, folosind
orice dispozitiv conectat la internet

Accesare informatii de service pentru
dispozitivele instalate pe teren



Loggeri de zgomot cu sistem de
telemetrie încorporat
Corelatoare digitale
Microfoane acustice de sol
Locatoare trasee metalice
/ nemetalice
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GAMĂ COMPLETĂ
ECHIPAMENTE
DETECȚIE PIERDERI
APĂ

DEBITMETRE
PORTABILE IP68
DISPOZITIVE GEORADAR
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