
DEBITMETRU
DOPPLER
P E N T R U  C A N A L E  S A U

C O N D U C T E  P A R T I A L  U M P L U T E

BELUGA™ este un debitmetru digital ACUSTIC

pentru masuratori de debit in canale deschise

de la FLOW-TRONIC

Acest senzor combina tehnologia digitala de

detectie tip ultrasonic Doppler cu cea mai

moderna si puternica tehnologie a

procesoarelor DSP, permitand astfel analiza

spectrala in timp real a distributiei vitezei pe

toata sectiunea transversala a conductei.

BELUGA™ devine un sistem puternic de masura

atunci cand este combinat cu un senzor de

nivel si un monitor pentru monitorizare continua

(care afiseaza debitul, viteza, nivelul si multe

altele) sau cu un logger pentru monitorizare

portabila din seria IFQ: IFQ MONITOR™ sau IFQ

LOGGER™

METODA:               

Conversie viteza masurata in viteza medie

bazata pe analiza spectrala integrata a

distributiei vitezelor pe sectiunea transversala

a cursului de apa.

Conversia nivelului apei si a diametrului

conductei la arie udata. Inmultirea ariei cu

viteza medie pentru obtinerea debitului.

BELUGA
S E N Z O R  D O P P L E R  D E  D E B I T  

Debitmetre Doppler  pentru canale s i  conducte part ia l

umplute

INSTALARE RAPIDA

I D E A L  P E N T R U  C O N D U C T E  P A R T I A L

U M P L U T E  S I  C O N D U C T E

S U P R A I N C A R C A T E  C A R E  N U  A U

C A M I N E  S A U  C A N A L E  C A L I B R A T E

DETECTIE DIGITALA RADAR A
VITEZEI

A C U R A T E T E  V I T E Z A :  <  1 %  

A C U R A T E T E  N I V E L :  ±  0 , 2 %

D O M E N I U  V I T E Z A :  2  M / S  . . .  + 6  M  

D O M E N I U  N I V E L :  0  -  5 . 7 5  M

( O P T I O N A L  1 5  M )

R E Z O L U T I E :  0 . 0 0 1  M / S



STUDIU DE CAZ ÎN
ROMANIA
Colegii nostri au finalizat de instalat un debitmetru

Doppler tip Beluga, produs de Flow-Tronic Belgia in

cea mai veche microhidrocentrala inca functionala

din Romania, CHEMP SADU A. 

Situata pe valea raului Sadu, aceasta a fost

proiectata de Oskar von Miller si a fost pusa in

functiune in 1896, fiind prima centrala mixta din

Romania. 

Situata pe valea raului Sadu,
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Mai multe informatii:
office@envirotronic.ro | www.envirotronic.ro | +40 213 404 014 | +40 213 400 336

Echipamentul a fost montat pe scara de pesti a

microhidrocentralei si scopul acestuia este sa

masoare continuu debitul astfel incat acesta sa fie

intotdeauna in parametri optimi pentru a permite

trecerea pestilor dinspre aval inspre amonte in

vederea depunerii de icre si repopularea cursului de

apa. 

Datorita amplasarii microhidrocentralei in zona

muntoasa si a conditiilor dificile de acces,

debitmetrul Beluga a fost cea mai eficienta si

rapida solutie. In cateva ore colegii nostri au

finalizat instalarea, punerea in functiune si

instruirea cu succes a personalului utilizator. 


