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TORPEE-MAG 
Debitmetru de insertie multi-electrod 
electromagnetic pentru conducte pline 

 
 
 

 
 
 
TORPEE-MAG este un debitmetru de inserție cu montaj la cald. Mai 
mulți electrozi așezați pe întregul corp al senzorului la distante 
egale, măsoară și raportează debitul mediu pe întregul diametru al 
conductei. Proiectarea specifică a senzorului multi-electrod 
compensează profilele de debit variabile, inclusiv condițiile de 
turbulență și neliniare. Combinația dintre TORPEE-MAG și 
convertorul staționar TMC-20 (cu cele două ieșiri de 4-20 mA și 
cele două ieșiri de închidere a contactului) creează un puternic 
debitmetru complet de insertie și un sistem de raportare a datelor. 
 
TORPEE-MAG poate fi instalat fără închiderea, golirea sau tăierea 
conductei (instalarea robinetului la cald). Nu necesită flanșe de 
sudură și instalarea se poate face în conducte presurizate de până 
la 17 bari. 
 
Costul instalării este redus măsură mare prin eliminarea necesității 
echipamentelor grele (macarale etc.) sau a forței de muncă extinse. 
TORPEE-MAG este cea mai economică soluție de măsurare a 
debitului pentru senzori de dimensiuni medii și mari, reducând 
drastic costurile de instalare. 
 
TORPEE-MAG se potrivește în spații închise, poate fi scufundat și 
oferă accesibilitate completă. Poate fi îndepărtat din țevi sub 
presiune pentru o inspecție ușoară, curățare, calibrare sau 
verificare. Este deosebit de rentabil pentru aplicațiile de 
modernizare. 
 
TORPEE-MAG vine în 2 dimensiuni diferite pentru a putea fi utilizat 
cu robineti cu bilă de 1,5 ”sau 2”. TORPEE-MAG de 1,5 ”este 
disponibil pentru dimensiuni de țevi variind de la DN100 până la 
DN1500. TORPEE-MAG de 2 ”este disponibil pentru dimensiuni de 
țevi variind de la DN1000 până la DN2500. 
Pentru dimensiuni mai mari de țevi, vă rugăm să contactați FLOW-
TRONIC. 

 
 

 

Specificatii tehnice 
 
Senzorul TORPEE-MAG  
 

Masurare viteza 
Metoda electromagnetică 
Interval  0 la 6 m / s (0 la +19,68 ft / s) (bidirecțional) 
 (viteza maximă posibilă în funcție de Ø conducta  
 si tipul senzorului) 

Precizie  ± 0,5% din citire de la 0,25 m / s la 6 m / s 
 (0,82 ft / s până la 19,68 ft / s) 

 ± 0,8% din citire de la 0,02 m / s la 0,25 m / s 
 (0,06 ft / s până la 0,82 ft / s) 

Stabilitate zero  ± 1 mm / s (0,0008 in / s) 
Liniaritate  0,2% din citire 
Repetabilitate  0,2% din interval 
Aplicatii 
TORPEE-MAG 1.5” De la DN100 la DN1525 (Ø interior) 
TORPEE-MAG 2” De la DN1000 la DN2500 (Ø interior) 
 
Materiale 
Corp senzor   oțel inoxidabil 316, fibră de sticlă, fibra carbon 
Tija de inserție   oțel inoxidabil 316 
Garnitură de compresie  Cauciuc siliconic (EPDM) 
Electrozi senzori   Grafit 
 
Conditii operare 
Fluid    Apă potabilă sau apă brută 
Cond. minima   5 µmho / cm (12,7 µmho / in) 
Direcția curgerii  Debit înainte (este posibilă detectarea  

fluxului invers - optional) 
Pres de operare.  Max. 17 bari 
Temp de funcționare  -20 ° C la + 70 ° C (-4 ° F la + 158 ° F) 
Temp fluidului   -10 ° C (fără îngheț) la + 60 ° C la 17 bari 

(14 ° F la 140 ° F) 
Rata de protecție  IP68 (senzorul este submersibil) 
Certificari 
CE, BS 6920 
 

Optiuni si Accesorii 
Conector rapid sub presiune 
NSF61 certified layer 
Instrument de instalare pentru inserarea și recuperarea senzorului 
TORPEE-MAG 
Etrier pentru măsurarea dimensiunii conductei interne 
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 Imagini instalari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specificatii tehnice 

 
Convertor TMC-20  
 
Carcasa 
Material Aluminiu vopsit turnat sub presiune 
Grad protectie IP67 
Dimensiuni 167 x 114 x 200 mm (W x D x H) 
 (6.57” x 4.48” x 7.87”) 
Greutate 2.3 kg (4.4 lb) 
 
Trasaturi generale 
Programare port USB pentru conexiune la PC 
Interfata seriala Modbus via RS485 sau Hart (opt.) 
Afisaj Afisaj grafic 128x64 pixels cu iluminare,  
 3 taste programare 
Data logger  MicroSD Memory Card 4 pana la 32 Gb 
Memorie  Sistem memorare interna in cazul caderilor 

de tensiune  
Full scale value ±0 …10 m/s (±0 ft … 32.8 ft/s) 
Izolare galvanica Toate intrările / ieșirile sunt izolate galvanic 

de sursa de alimentare de până la 250 V 
Bidirectional DA 
Functie diagnostic DA 
Detectie cond. goala  DA 
Certificare CE DA 
 
Intrari/Iesiri 
Ieșire impuls / alarmă  2 ieșiri digitale, 1250Hz, 100mA, 30Vdc 
Ieșire analogică   2 Ieșiri analogice 0/4 până la 20/22 mA 
Intrare digitală   2 funcții programabile (resetare  
  totalizator) 
Ieșire seriala   Modbus RTU sau protocol HART (opțional) 
Toleranta masuratori 
Debit (volumetric) ±0.05% r.v. 
Iesire 4-20 mA ±0.08% r.v. 
Iesire frecventa ±0.08% r.v. 
 
Alimentare 
AC 100 … 240 VAC la 44/66 Hz  
DC 12 … 48 VDC 
 
AC sau DC – trebuie specificat in comanad 
 
Conditii ambientale 
Temp Operare -20°C … +60°C (-4°F … +140°F) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Specifications are subject to change without notice  
Updated: June 2020 
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Dimensiuni convertor TMC-20: 
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